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ZAPOJENI PRO 



Miniaturin' barevna hudba 


Barevna hudba patri urcite k nejcas- 
tejsim konstrukcim zacmajiciho elek- 
tronika. Dnesni navod je trochu aty- 
picky provedemm, protoze byly po- 
uzity soucastky pro povrchovou mon- 
taz (SMD). Duvodem byla miniatu- 
rizace celeho zapojeni. To je napajeno 
z baterii napetim 3 V a jako svetelny 
zdroj jsou pouzity diody LED. 


Popis 

Schema zapojeni barevne hudby je 
na obr. 1. Kondenzatorovy mikrofon 
(kapsle) je pripojen konektorem Kl. 
Ten muzeme vynechat a mikrofon pri- 
pojit primo do desky spoju. Napeti pro 
integrovany predzesilovac je privedeno 
dvojici odporu R1 a R2 a filtrovano 


kondenzatorem Cl. Signal z mikro- 
fonu je pres kondenzator C4 a odpor 
R3 priveden na vstup operacniho ze- 
silovace IC1 A. Jeho zesilem nastavime 
trimrem PI. IC1B tvori dalsi stupeii 
mikrofonniho zesilovace. Na jeho vy- 
stupu je zapojena dvojice pasmovych 
propusti - IC2A tvori dolni propust 
pro hluboke tony a IC2B horni pro¬ 
pust pro vysoke tony. Vystupy obou 
operacnich zesilovacu jsou posileny 
tranzistory T1 a T2. V jejich kolek- 
torech jsou paralelne zapojeny dve 
LED, take v provedem SMD. Barevna 
hudba je napajena napetim +3 V pres 
konektor K2. Muzeme pouzit jak na- 
priklad 2 tuzkove baterie 1,5 V, tak 
take lithiovou baterii s napetim 3 V. 
Odpory R16 az R18 tvori virtualni 
stred napajeciho napeti a soucasne 
i mirne zaporne predpeti na invertu- 
jicich vstupech IC2. Protoze je obvod 
napajen napetim pouze +3 V, musime 
pouzit vhodny typ operacnich zesilo¬ 
vacu. 

Stavba 

Barevna hudba je zhotovena na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 30 x 40 mm. Rozlozem sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Po- 


Seznam soucastek 

A991525 

R1, R17. 

.lOkil 

R3, R5. 

.4,7 kQ 

R4, R7. 

.47 kQ 

R6. 

. 220 kQ 

R8-9, R16, R18 ... 

.100 kQ. 

R12-15. 

.47 £2 

RIO-11 . 

.1 kQ. 

R2. 

.2,2 k Q. 

Cl. 

.100 |UF/10 V 

C2-3. 

.10 |UF/25 V 

C4. 

.1JUF 

C5-6. 

.10 nF 

C7, C9. 

.2,2 nF 

C8, CIO-12. 

.100 nF 

IC1-2. 

.TS912 

T1-2. 

. BC848 

LD1-4. 

.LED 

PI. 

... PT6-H/250 kft 

K1-2. 

. PSH02 



Obr. 1. Schema zapojeni barevne hudby 
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Vyvojovy modul mikrofonmho predzesilovace SSM2167 


Firma Analog Devices je znama ra- 
dou specializovanych obvodu pro upra- 
vu dynamiky zejmena profesionalmch 
nf zarizeni. V posledm dobe ale roste 
poptavka take po obvodech, vhodnych 
pro komercni zarizeni, jako jsou po- 
citacove zvukove karty, mobilni 
telefony a dalsi periferie. V podstate 
se jedna o zarizeni, ktera zpracovavaji 
signal z externiho mikrofonu. Ten se 
vyznacuje pomerne znacnym dyna- 
mickym rozsahem. Na druhe strane 
casto omezene napajeci napeti vyrazne 
omezuje prebuditelnost obvodu. Sprav- 
ne nastavem urovne je tedy velmi du- 
lezite. Prave pro komercni vyuziti pred- 
stavila firma Analog Devices obvod 
SSM2167. Jedna se o integrovany mi- 
krofonni predzesilovac s sumovou bra- 
nou (noise gate), nastavitelnym kom- 
presorem s pomerem 1: 1 az 1:10 
a limiterem s pevne nastavitelnou 
urovni. 

Prednosti obvodu: 

kompletni mikrofonni predzesilovac 
v pouzdru MSOPIO 
napajeci napeti 3 V 
shutdown proud < 2 /jl A 
nastavitelny treshold pro sumovou 
branu 

nastavitelny kompresni pomer 
automaticky limiter 
nizke THD+N <0,2 % 
sirka pasma 20 kHz 

Obr. 2. Blokove zapojenf obvodu SSM2167 



Obr. 1. Zakladnf charakteristiky obvodu SSM2167 



uzite soucastky jsou typu 0805, tedy 
s rozmery 2 x 1,27 mm. To je velikost, 
kterou lze jeste pa jet rucne a soucasne 
znamena vyraznou prostorovou uspo- 
ru proti konvencmm soucastkam. 

Pro praci potrebujeme mikropajec- 
ku s tenkym hrotem. Pro zacatek vy- 
stacime jeste s dobrou pinzetou. Na- 
priklad v GM lze za rozumne penize 
poridit pomerne kvalitni naradi. Do- 


30.0 . 

*- *\ 



40.0 


Obr. 2. Rozlozeni soucastekna desce 
barevne hudby 
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porucuji samodrzici pinzetu (je pfekri- 
zena a v klidovem stavu ma hroty 
u sebe). Pro uvolnem ji musime stisk- 
nout. Lepsi prace je s horkovzdusnou 
pistol! nebo pajeci stanici, coz ale pred- 
stavuje jiz investici od zhruba 5 tisic 
korun vyse. Dobre se take pracuje 
s cinovou pastou. V nejmensim baleni 
stoji asi 600 Kc, ale bohuzel, vetsinou 
vyschne drive, nez ji stacime spotre- 
bovat (tedy asi za 1 rok). 



Obr. 3. Obrazec desky spoju barevne 
hudby (strana TOP) 


Zaver 

Popsana barevna hudba je dobrym 
odrazovym mustkem pro praci s SMD 
soucastkami. Postupujici miniaturi- 
zace totiz stale vice preferuje prave dily 
SMD pred vyvodovymi a radu integro- 
vanych obvodu jiz ani v jinem typu 
pouzdra nedostaneme. Je tedy nezbyt- 
ne se naucit pracovat i s temito sou¬ 
castkami. 



Obr 4. Obrazec desky spoju barevne 
hudby (strana BOTTOM) 
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NF TECHNIKA 


Vdd 



Obr. 4. Typicke zapojeni obvodu SSM2167 


GND |T 


To] vdd 

VCAin [T 

SSM2167 
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SHUTDOWN [T 


3 COMPRESSION RATIO 

SUFODT |T 


Tj gatethrs 

INPUT [T 


T| AVG CAP 


Obr. 3. Zapojeni vyvodu SSM2167 


Zakladm charakteristiky obvodu 
jsou na obr. 1. Elektricke vlastnosti 
jsou uvedeny v tab. 1. Na obr. 2 je blo- 
kove zapojeni obvodu SSM2167 a na 
obr. 3 zapojeni vyvodu. Obvod se do- 
dava pouze v miniaturmm pouzdru 
MSOPIO. 

Na obr. 4 je typicke zapojeni obvodu 
SSM2167. Jeho parametry se nastavuji 
dvojici odporu Rcomp a Rgate. Za- 
vislost kompresmho pomeru a urovne 
treshold na velikostech odporu jsou na 
obr. 5 a 6 a v tabulkach 2 a 3. 

Popis 

Schema zapojeni vyvojove desky je 
na obr. 7. Vychazi ze zapojeni modulu 
dodavaneho primo firmou AD. Vstup- 
m signal z mikrofonu je priveden na 
konektor K1 a pres kondenzator na 
vstup obvodu. Kompresm pomer se 


nastavuje predvolenymi odpory pomo- 
ci zkratovacich propojek K3. Pozice 
R4 je volna a lze do ni zapajet libo- 
volny vlastni odpor. To same plati i pro 
nastavem urovne treshold propojkami 
K4. Take zde je mozne odpor R8 zvolit 
libovolny. Vystup signalu je priveden 
na konektor jack K2. Obvod muze byt 
napajen napetim od +3 do +5 V pres 
konektor K5. Na konektoru K6 je 


vyveden vyvod shutdown. Ten aktivu- 
jeme spojemm se zemi. 

Stavba 

Vyvojovy modul je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 39 x 61 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 8, obrazec desky spoju ze strany 


SSM2167-SPECIFICATIONS 


(@ V s = 3.0 V, f = 1 kHz, R L = 100 kQ, R C0MP = 0 D, T A = 25°C, V, N = 100 mV rms, 
Rgate = 2 k Q, unless otherwise noted.) 


Parameter 

Symbol 

Conditions 

Min Typ Max 

Unit 

AUDIO SIGNAL PATH 





Voltage Noise Density 

e n 

10:1 Compression 

20 

nVA'Hz 

Noise 


20 kHz Bandwidth, V IN = GND 

-70 

dBV 

Total Harmonic Distortion + Noise 

THD + N 

Vjn — 100 mV rms 

0.2 

% 

Input Impedance 

Zin 


100 

kQ 

Output Impedance 

ZoUT 


145 

Q 

Load Drive 


Minimum Resistive Load 

5 

kQ 



Maximum Capacitive Load 

2 

nF 

Input Voltage Range 


0.4% THD 

600 

mV rms 

Output Voltage Range 


0.4% THD 

700 

mV rms 

Gain Bandwidth Product 


1:1 Compression, VCA G = 18 dB 

1 

MHz 

CONTROL SECTION 





VGA Dynamic Gain Range 



40 

dB 

VCA Fixed Gain 



18 

dB 

Compression Ratio, Min 



1:1 


Compression Ratio, Max 


See Table I for Rcomp 

10:1 


Rotation Point 



63 

mV rms 

Noise Gate Range 


Maximum Threshold 

-40 

dBV 

POWER SUPPLY 





Supply Voltage 

VsY 


2.5 5.5 

V 

Supply Current 

IsY 


2.3 5 

mA 

DC Output Voltage 



1.4 

V 

Power Supply Rejection Ratio 

PSRR 

V SY = 2.5 V to 6 V 

4.5 

mV 

SHUTDOWN 





Supply Current 

IsY 

Pin 3 = GND 

2 8 

HA 


Tab. 1. Specifikace obvodu SSM2167 
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Obr. 7. Schema zapojenf vyvojove desky 


Table I. Setting Compression Ratio 


Compression Ratio 

Value of Rcomp 

1:1 

0 Q (short to V+) 

2:1 

15 kQ 

3:1 

35 kQ 

5:1 

75 kQ 

10:1 

175 kQ 


Tab. 2. Hodnoty odporu Rcomp pro ruzne kompresni pomery 



Noise Gate (dBV) 

Value of Rgate 

-40 

-48 

-54 

-55 

0 Q (short to V+) 

1 k Cl 

2 k a 

5 kQ 



Tab. 3. Hodnoty odporu Rgate pro ruzne urovne nasazeni 
sumove brany 
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NF TECHNIKA 



Obr. 8. Rozlozeni soucastek na desce spoju vyvojove desky 


soucastek (TOP) je na obr. 9 a ze stra- 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 10. Je- 
dinym problemem muze byt zapajem 
obvodu SSM2167 diky jeho velmi ma- 
lym rozmerum a rozteci vyvodu pou- 
hych 0,5 mm. Osadit zbyvajici dily jiz 
nebudou delat nikomu potize. Po osa- 
zeni a kontrole desky muzeme pripojit 
napajeci napeti, signal a vyzkouset 
funkci obvodu. 


Zaver 

Vyvojova deska slouzi pro overeni 
a otestovam funkce obvodu SSM2167. 
Jedna se o relativne novy obvod, ktery 
vyrazne zjednodusuje realizaci vstup- 
nich mikrofonnich obvodu. Vyhodny 
je zejmena schopnosti automaticky upra- 
vit zesilem a soucasne odfiltrovat i ru- 
sive signaly pro nizsi urovne signalu. 


Seznam soucastek 

A991538 

R1. 

.180kQ 

R2. 

.75 kQ 

R3. 

.15 

R4, R8. 

.NS 

R6. 

.2 k Q. 

R7. 

.1 kQ 

R5. 

.3 kQ 

R9. 

.100 kQ 

RIO. 

. 470 kQ. 

R11. 

.10kil 

R12. 

.2,2 k^ 

Cl-2, C9-10. 

.NS 

C3-5. 

.10//F/25V 

C6, Cl 1, Cl 3 .... 

.100 nF 

C7. 

.10 nF 

C8. 

.10 juF/MP 

Cl 2. 

.47 /jF/1 6 V 

IC1. 

.SSM2167 

K1-2. 

.... JACK63PREP 

K3-4. 

.PHDR2X5 

K5-6. 

. PSH02 
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MERENI A REGULACE 


Miniaturin' menic step-down v SMD 



Obr. 1. Schema zapojenf sp mane ho zdroje 


Spinane zdroje dosahuji vyrazne 
vyssi ucinnosti ve srovnam s klasicky- 
mi linearmmi regulatory, diky cemuz 
maji mensi naroky na chlazem. Lze je 
tedy realizovat v kompaktnejsi forme. 
Dalsi miniaturizace dosahneme pouzi- 
tim soucastek pro povrchovou montaz 
- SMD. Nasledujici zdroj je vhodny 
pro napajeci napeti 5 az 24 V s regu- 
laci vystupniho napeti od 3 do 12 V 
a proudovou zatizitelnosti az 0,5 A. 

Zakladm technicka data: 

napajeci napeti: 5 az 24 V 

vystupni napeti: 3 az 12 V 

vystupni proud: max. 500 mA 

proudovy odber bez zatizeni: 10 mA 
ucinnost: 85 % 

Popis 


Schema zapojem spinaneho zdroje 
je na obr. 1. Diky pouziti integrovane- 
ho obvodu MC34063A je zapojem ve- 



Obr. 3. Rozlozeni soucastek na desce 
spinaneho zdroje 
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lice jednoduche. Blokove zapojeni 
obvodu MC34063A je na obr. 2. 

Obvod MC34063A obsahuje vsech- 
ny nutne dily spinaneho zdroje. Ko- 
lektory spinaciho i budiciho tranzisto- 
ru Q1 a Q2 jsou pripojeny na napajeci 
napeti pres ochranne odpory R1 a R2. 
Emitor spinaciho tranzistoru Q1 je 
pripojen k indukcnosti LI. Vystupni 
napeti je pak filtrovano trojici kon- 
denzatoru C4 az C6. Kmitocet spinace 
je dan kondenzatorem C3 a pro uve- 
denou kapacitu 470 pF je asi 70 kHz. 
Dioda D1 vraci energii akumulovanou 
v indukcnosti LI po dobu, kdy je spi- 
naci tranzistor Q1 uzavren. Obvod IC1 


TitlTFe 


ma integrovanou napetovou referenci 
1,25 V, s kterou se porovnava vzorek 
vystupniho napeti, privedeny na vy- 
vod 5. Ten je odebiran z bezce trimru 
PI a umozhuje nastavit vystupni na¬ 
peti v rozsahu od 3 do 12 V. 

Stavba 

Menic je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 22 
x 31 mm. Rozlozeni soucastek na des¬ 
ce s plosnymi spoji je na obr. 3, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 4 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 5. Osazovani SMD 


MC34063A 


Drive 

Collector 


Ipk 


Sense 


Vcc 


Comparator 
Inv. Input 


IPK 

ise 



Switch 

Collector 


Switch 

Emitter 


Timing 

Capacitor 


GND 


Obr. 2. Blokove zapojeni obvodu MC34063A 
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MERENI A REGULACE 



Seznam soucastek 
A991524 


R1-2.0,47 Q 

R3.8,2 kn 

R4.1,5 

Cl. 220 ji/F/35 V 

C4-5 . 220 jt/F/16 V 

C2, C6.100 nF 

C3. 470 pF 

IC1.MC34063A 

D1 .BYT03-400 

LI.150 /iH 

PI.PT6-H/5 kQ 

K1 .PIN4-1.3MM 

K2, K4.PIN4-1.3MM 

K3.PIN4-1.3MM 


soucastek vyzaduje trochu praxe, mi- 
kropajecku s tenkym hrotem a vhodne 
nastroje - minimalne kvalitnf pinzetu. 
Pouzite soucastky jsou rozmeru 0805, 
takze je lze jeste pomerne dobre pajet 
i rucne. 

Po osazenf a kontrole desky prive- 
deme napajecf napeti a trimrem PI vy- 
zkousfme regulacnf rozsah vystupnfho 
napeti. Pokud je vse v poradku, je 
zdroj hotov. 



Obr 4. Obrazec desky spoju spmane- 
ho zdroje (strana TOP) 


Zaver 

Popsany menic step-down lze vyuzft 
pro napajem rady elektronickych zarf- 
zenf. Vyhodna je vysoka ucinnost a po- 
meme nfzky klidovy odber pouze 10 mA. 
Diky pouziti SMD soucastek bylo dosa- 
zeno malych vnejsfch rozmeru zdroje. 
Obvod IC1 je tez i cenove zajfmavy, 
napriklad u GM stojf 8 Kc, coz je pine 
srovnatelne s linearnfmi regulatory. 



Obr. 5. Obrazec desky spoju spinane- 
ho zdroje (strana BOTTOM) 


ZAJIMAVOSTI 

Specifikace ochrany BD+ 
uvolnena, kdo bude prvm? 

Dlouho ocekavana (at’ uz s dobrymi, 
nebo spatnymi umysly) nova ochrana 
BD+, ktera by mela nahradit prolo- 
meny system AACS, je na svete. Spo- 
lecnost BD+ Technologies LLC, kte¬ 
ra prideluje licence, spustila web 
http://www.bdplusllc.com a oznamila, ze 
je technologie pripravena k pouziti. 
Nikdo z velkych vydavatelu sice ofi- 
cialne nepotvrdil zajem o vydavam ti- 
tulu s touto ochranou, nicmene treba 
prave u MGM nebo 20th Century Fox 
se zda byt nasazeni BD+ velmi prav- 
depodobne. 

Zbyva jen uzavrit sazky, za jak dlou¬ 
ho po vydani prvniho filmu s BD+ 
dojde k prolomem ochrany. Dalsi boj 
s vetrnymi mlyny zacina... 

Interaktivni filmy na obzoru 

Spolecnost Warner oznamila spolu- 
praci s Dark Castle Entertainment, 
ktera produkuje beckove horory, ze 
ktere by mely vzejit dva az tri filmy 
rocne, urcene vyhradne pro DVD, Blu- 
-ray a HD DVD. Jako prvni to bude 
letos v rijnu Return to the House on 
Haunted Hill (pokracovam House on 
Haunted Hill, jak jinak). 

Film vyjde na DVD ve standardm 
podobe, na Blu-ray a HD DVD ale na- 
bidne diky technologickym moznos- 
tem techto technologii zajimavou 
moznost interaktivne urcovat prubeh 
filmu. V urcitych klicovych okamzi- 
cich bude mit divak moznost zvolit, 
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jak by se mel pribeh dal odvijet. Podle 
tvurcu by melo byt techto moznosti to- 
lik, ze se z nich da ve vysledku sestavit 
celkem 90 (!) ruznych variant filmu. 

Final Fantasy na Blu-ray 

A na zaver drobna zpravicka, ktera 
potesf asi jen ortodoxnf fanousky 
(nejen) videohernf serie Final Fantasy. 
Spolecnost Sony vyda 7. srpna tohoto 
roku na Blu-ray graficky sice exce- 
lentnf, ale jinak velmi vlazne prijaty 
animovany celovecerak Final Fantasy: 
The Spirits Within. Film vychazf 
17. zarf i u nas a jeho bonusova vybava 
by mela byt stejna, jako na dnvejsf 
DVD verzi. 

Voli'm si tebe, Blu-ray! 

Nasledujfcf zprava je velmi dulezita 
pro cely Blu-ray tabor, mozna dokonce 
rozhodujfci v souboji s konkurencmm 
formatem HD DVD: spolecnost 
Blockbuster, provozujfcf jednu z nej- 
vetsfch sftf pujcoven DVD a videoher, 
se rozhodla zaradit do nabidky svych 
pobocek i filmy ve vysokem rozlisenf, 
a to prave ve formatu Blu-ray. Puj co¬ 
ven, ve kterych budou Blu-ray disky 
k dispozici, bude zatfm 1450 a jejich 
pocet se bude zvysovat podle poza- 
davku zakaznfku.Blockbuster pujcuje 
take HD DVD disky, ale "pouze" na 
250 mfstech. Pokud se zajem o HD 
DVD disky nezlepsi, dalsi expanzi 
tohoto formatu spolecnost neplanuje. 

Hororove klasiky pouze na 
Blu-ray 

Dalsi bod pro Blu-ray: spolecnost 
Starz Home Entertainment (drive An¬ 

TitlTFe 


chor Bay) oznamila, ze bude sve titu- 
ly vydavat exkluzivne pouze na Blu- 
ray. Spolecnost vlastnf prava na vice 
nez 600 filmu a televiznfch serialu, ze 
kterych potesf zejmena fanousky horo- 
roveho zanru takove klasicke legendy, 
jako napriklad Dawn of the Dead, Evil 
Dead, serie Hellraiser a Halloween. 
Starz hodla s Blu-ray disky zacft uz na 
konci letosnfho roku, kdy by mela vy- 
jft kolekce Masters of Horror, nasle- 
dovat by mel postupne cely katalog. 

MGM a Fox se boji Blu-ray 

Spolecnosti MGM a 20th Century 
Fox nevydaly od 24. dubna jediny film 
na Blu-ray. To je divne hlavne v prf- 
pade "Foxu", protoze ti patrf mezi nej- 
vetsf zastance a obhajce Blu-ray for¬ 
matu, hned po materske Sony. Zda se, 
ze se tito vydavatele zalekli nedavneho 
prolomenf ochrany AACS, ktere 
umoznilo snadne kopfrovanf Blu-ray 
i HD DVD disku. 

Levny Blu-ray prehravac od 
Funai uz na podzim 

...ale zatfm pouze na Americkem 
trhu. Oznamila to japonska spolecnost 
Funai, ktera se zabyva vyrobou levne 
elektroniky, ktera je prodavana pod 
ruznymi obchodnfmi znackami (napr. 
Sylvania, Emerson nebo Magnavox). 
Ackoliv nepadlo ani slovo o pred- 
pokladane cene, prehravac bude muset 
byt levnejsf nez vyrobky renomova- 
nych "znackovych" firem, ktere v nej- 
blizsfch mesfcfch hodlajf jit s cenou az 
na $400. 

Pokracovam na strane 14. 
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Laboratorm napajeci zdroj pro zacatecnfky 


Napajeci zdroj patri k neodmyslitel- 
nemu vybavem kazde elektronicke dil- 
ny. Bohuzel profesionalm vyrobky 
nepatri zrovna k levnym zanzemm. 
Na druhe strane se neustale snizuje 
proudovy odber elektronickych kon- 
strukci, takze pro vetsinu beznych 
aplikaci vystacime s relativne proudo- 
ve poddimenzovanym zdrojem. Mu- 
zeme tak pro konstrukci zdroje vyuzit 
bezne dostupne a levne monoliticke 
regulatory. Mimo pevna vystupni na¬ 
peti je k dispozici take nastavitelna 
verze (LM317). Vsechny obvody maji 
integrovano proudove i tepelne jisteni, 
takze by mely byt do jiste miry "blbu- 
vzdorne". 

Popis 

Schema zapojeni laboratorniho 
zdroje je na obr. 1. Pri praci s elektro- 
nickymi obvody existuje nekolik ty- 
pickych napajecich napeti. Operacm 
zesilovace maji nejcasteji symetricke 
napajem ±15 V, obcas se vyskytuje 
take napajem ±12 V. Cislicova 
technika zase pracuje s napetim +5 V. 
Obcas je nutne napeti nastavovat 
plynule. Vsechny tyto pozadavky jsou 


Seznam soucasfek 
A991540 


R1 . 240 Q 

R2.10 kQ 

Cl-2 . 4700 /iF/50 V 

C3-4.47 jL/F/50 V 

C5-12.100 nF 

IC1.LM317 

IC2.7815 

IC3.7812 

IC4. 7805 

IC5.7912 

IC6.7915 

D1.KBU8 

D2.ZD10V 

D3.1N4007 

LD1.LED5 

PI.P16M-10 k£2 

SI.PBS22D02 

RE1.RELE-RP 

K1.ARK3 

K2-8.ARK2 


splneny uvedenym napajecim zdro¬ 
jem. Jeho vystupni napeti jsou: 

+ 5 V 
+ 12 V 
+ 15 V 
-12 V 
-15 V 

+ 3 az +30 V plynule 
nestabilizovane napeti +35 V. 

V zhledem k pouzitym stabilizato- 
rum je maximalni vystupni proud pro 
kazde napeti omezen na 1 A. To je ale 
teoreticka hodnota. Z duvodu kon- 
strukcm jednoduchosti je totiz napa¬ 
jeci zdroj resen s jedinym sitovym 
transformatorem s dvojitym sekundar- 
nim napetim 2x 25 V. po usmernem 
a filtraci tak dostaneme symetricke 
napeti asi ±35 V. To sice vsechny 
pouzite regulatory vydrzi, ale zejmena 
pro nizsi napeti (+5, ale i ±12 V) by 
vykonova ztrata regulatoru pri vystup- 
nim proudu 1 A prekonala mezni pa- 
rametry. Musime tedy zejmena u niz- 
sich napeti maximalni vystupni proud 



omezit zhruba na 0,5 A. I to je ale do- 
statecna rezerva pro naprostou vetsinu 
beznych aplikaci. 

Sekundarm vinuti transformatoru je 
privedeno na svorkovnici Kl. Za m 
nasleduje vykonovy diodovy mustek 
KBU8 Dl, dimenzovany na 8 A. 
Usmernene napeti je filtrovano dvojici 
kondenzatoru Cl a C2. Pri praci je 
nekdy nutne odpojit co nejrychleji 
vystupni napeti. Zejmena pri nizkem 
odberu by se filtracni kondenzatory 
vybijely pomerne dlouho. Proto je na 
vystupu filtrace zapojeno vykonove 



Obr. 1. Schema zapojeni laboratorniho zdroje 
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MERENI A REGULACE 




rele RE1. To se spina tlacitkovym pre- 
pinacem SI. Protoze civka rele je na 
24 V, je do serie zapojena Zenerova 
dioda D2, ktera napajeci napeti 35 V 
snizi. Za spinacimi kontakty rele jsou 
zapojeny male filtracm kondenzatory 
C3 a C4. Na svorkovnici K2 je nesta- 
bilizovane napajeci napeti +35 V, 
ostatni svorkovnice jsou pripojeny na 
vystupy jednotlivych stabilizator^. 
Pritomnost napajeciho napeti je in- 
dikovana LED LD1. 

Stavba 

Napajeci zdroj je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 56 x 114 mm. Rozlozem sou- 
castek na desce spoju je na obr. 2, obra- 
zec desky spoju ze strany soucastek 
(TOP) je na obr. 3 a ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Jak jsem jiz 
uvedl, regulatory napeti mohou byt 
namahany pomerne velkym ztratovym 
vykonem. Je proto nutne je umistit na 
dostatecne dimenzovany chladic. Na 
fotografiich je videt priklad konstruk- 
cniho reseni podle autora puvodni 
konstrukce. 


Zaver 

Popsany zdroj predstavuje jednu 
z nejjednodussich cest k ziskani rela- 
tivne levneho napajeciho zdroje. Jeho 
vyhodou je nabidka nekolik ruznych 


napajecich napeti vcetne neregulova- 
neho (pro vyssi proudove zatizeni). 
Urcitym omezenim je absence prou¬ 
dove limitace, protoze integrovane 
regulatory maji pouze ochranu proti 
prekroceni maximalmho proudu. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju laboratorniho zdroje (strana 
TOP) 



Obr 4. Obrazec desky spoju laboratorniho zdroje (strana 
BOTTOM) 
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Jednoduchy ci'tac do 50 MHz s procesorem PIC 



Obr. 1. Schema zapojeni efface s procesorem PIC 


Procesory PIC od firmy Microchip 
si v posledmch letech ziskaly velkou 
popularitu. Duvodem je jadro RISC 
s omezenym instrukcmm souborem 
a v neposledni fade take dostupnost 
a prizniva cena. Na jejich bazi tedy 
vznika rada zajimavych konstrukci. 
Na Internetu nalezneme celou fadu 
stranek s nejruznejsimi projekty. Mezi 
velmi casto se opakujici temata patri 
urcite citace. Pokud se jako zobra- 
zovaci jednotka pouzije LCD displej, 
lze omezit pocet extermch komponent 
skutecne na minimum. 


Popis 

Schema zapojeni citace s procesorem 
PIC je na obr. 1. Vstupm signal je 
priveden na konektor cinch Kl. Pres 
vazebni kondenzator C2 pokracuje na 
vstup tranzistoru JFET Tl. Vystupni 
signal se odebira z trimru PI a pokra¬ 
cuje na dalsi tranzistor T2. Zpetna 
vazba odpory R4/R3 urcuje zisk celeho 
predzesilovace. Trimrem PI nastavime 
napeti na kolektoru T2 priblizne na 
+ 5 V. Pres dalsi vazebni kondenzator 
C5 je buzena ctvefice hradel NAND 


Seznam 

soucastek 

A991539 

R1. 

.100 k£2 

R2, R6. 

.1 MQ 

R4. 

. 300 £1 

R5. 

. 820 £1 

R3. 

.100 Q. 

R8. 

.47 kQ. 

Cl. 

.4-20 pF 

C2. 

.2,2 /jF/50 V 

C9. 

.47 /jF/25 V 

Cl 3. 

.10 jjF/25 V 

C3. 

.47 pF 

C4. 

. 470 pF 

C5. 

.47 nF 

C6. 

.22 pF 

C7. 

.10 pF 

C8, CIO-12. . 

.100 nF 

IC1. 

.PIC16F84 

IC2. 

.LCD 

IC3. 

.74HC132 

IC4. 

. 78L05 

Tl . 

.J310 

T2. 

. 2N4403 

D1-2. 

.1N4148 

Kl. 

.CP560 

K2. 

.PSH02-VERT 

PI. 

.PT64-Y/500 £1 

P2. 

.PT64-Y/10 kQ. 

Q1. 

.4MHz 
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Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce efface s procesorem PIC 
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IC3. Vystup z hradla IC3B je pak pri- 
veden na vstup mikroprocesoru. Ten 
je casovan krystalem Q1 na kmitoctu 
4 MHz, ktery lze jeste jemne nastavit 
kapacitmm trimrem Cl. Vysledny 
kmitocet je zobrazen na jednoradko- 
vem LCD displeji IC2. Jeho zapojem 
je standardm. Kontrast se nastavuje 
trimrem P2. 

Citac je napajen z extermho zdroje 
+9 V pres konektor K2. Nestabili- 
zovane napajeci napeti je pouzito pro 
predzesilovac, procesor a IC3 je na¬ 
pajen z vystupu regulatoru 78L05 IC4 

Stavba 

Citac je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 43 
x 66 mm. Rozlozem soucastek na desce 


s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. LCD displej je 
pripojen konektorem s plochym kabe- 
lem, coz umoznuje jednoduchou 
vestavbu do vhodne krabicky. 

Zaver 

Popsany citac ma rozsah od 1 Hz do 
50 MHz, automaticke prepinam roz- 
sahu, zobrazeni az 7 mist s plovouci 
desetinnou teckou a automatickym 
prepinanim vzorkovaci frekvence 0,1 
nebo 1 s. Vypis programu pro procesor 
(HEX) je uveden v tab. 1 a je mozne 
si ho stahnout take na nasich stran- 
kach www.stavebnice.net/'sw pod ozna- 
cenim A1539-SW.zip 


10000000E7280530AC00A530AD00AD0B0528AC0BE2 
10001000032800348600003066000515851005149D 
100020000510FF3066000511851405140608AF00A1 
10003000AF1705100514861F1F2805101A28051074 
100040003228860000306600051185100514051061 
10005000FF30660085140514861F302805102B28F4 
10006000051000342F1C0034AF1C00342F1D003449 
10007000AF1D00343930AF07AF172F082128831385 
1000800010088D0203184B2801308E0203184B28EC 
100090008F02031C831711088E02031853280130A6 
1000A0008F02031C831712088F02031C831700346E 
1000B00010088D07031C5F288E0F5F288F0A110818 
1000C0008E0703188F0A12088F0700340730AC0020 
1000D000193084002F308000840AAC0B6B280F305D 
1000E000920042309100403090003F20990A3A300F 
1000F00019060319EB29831F752858200130920037 
1001000086309100A03090003F209A0A831F8428F7 
100110005820920127309100103090003F209B0A18 
10012000831F8E28582003309100E83090003F2034 
100130009C0A831F972858209101643090003F202B 
100140009D0A831F9F2858200A3090003F209E0A56 
10015000831FA62858200D089F079F0A00343730B8 
10016000620010306500851105118F018101960133 
10017000051505110C08AC008515FA30AD00C62830 
1001800000000000000000000000000001089602CE 
10019000031DCC280000CE2803188F0A960000000B 
XO'01A0 0 0 0 000 000 0AD 0 BC02 8AC 0BBD2 88511010874 
1001B0008E009602031CDE28031D8F0A8D018D031D 
1001C0000515051101080E060319DF280034850105 
1001D00010306500860100306600012001200120FA 
1001E0003830860005140120051005140120051083 
1001F000051401200510383021200C302120013059 
1002000021200630212014308C00AF2066203030B1 
100210001906031D0F2930301A0603194E298230A2 
1002200021200230AC001930840030300006031D5C 
100230001F2920300A20840AAC0B15292429000824 
100240000A20840AAC0B1F292E300A200530AC008E 
1002500000080A20840AAC0B282920300A204D30DF 
100260000A2048300A207A300A2020300A20203024 
100270000A20032914308C00AF2066203030190684 
10028000031D0F2932301A0203180F2930301A06C5 
10029000031D4E2930301B06031977298230212097 
1002A0000530AC001930840030300006031D5E2993 
1002B00020300A20840AAC0B5429632900080A2044 
1002C000840AAC0B5E292E300A2000080A20840A1A 
1002D00000080A2020300A204B300A2048300A202B 
1002E0007A300A2020300A2020300A203A29C830EB 
1002F0008C00AF20662030301906031D3A293230B9 
100300001A0203183A2930301A06031D8B2930309F 
100310001B060319C729823021200430AC00193094 
10032000840030300006031D9B2920300A20840AF7 
10033000AC0B9129A02900080A20840AAC0B9B2948 
100340002E30 0A2 00008 0A2 084 0A0 008 0A2 084 0AA5 
100350000008 0A2 02030 0A2 0 4B30 0A2 04830 0A2 0AA 
100360007A300A2020300A2020300A207729C8302D 
100370008C00AF20662030301906031D8B293030E9 
100380001A06031D8B2932301B0203188B29823079 
1003900021200730AC001930840030300006031DE6 
1003A000D72920300A20840AAC0BCD29DC2900088B 
1003B0000A20840AAC0BD72920300A2048300A20B2 
1003C0007A300A2020300A2020300A2020300A20EB 
1003D00020300A20B72901302120843021204F30DD 
1003E0000A2076300A2065300A2072300A206630F2 
1003F0000A206C300A206F300A2077300A20023041 
04040000212003298B 

0Q0Q00Q1FF _ 



Obr. 3. Obrazec desky spoju citace s procesorem PIC (strana TOP) 



Obr 4. Obrazec desky spoju citace s procesorem PIC (strana BOTTOM) 


Pokracovam ze strany 9. 

V teto souvislosti stoji za zminku 
zprava z letosmho ledna, informujici 
o pripravovanem levnem HD DVD 
prehravaci z Ciny a jeho masove dis- 
tribuci v americkych obchodnich si- 
tich. K tomu sice zatim nedoslo, ale 
mozna se Blu-ray tabor inspiroval pra- 
ve tady - viz nasledujici zprava. 


Novy Blu-ray prehravac Go Well 
G875 

Dalsi levny Blu-ray prehravac, pripra- 
veny zahltit americky trh, bude Go Well 
G875 cinske spolecnosti Go Well En¬ 
terprises International Ltd.. Podle zve- 
rejnenych predbeznych specifikaci sice 
bude disponovat pouze zakladm vyba- 
vou, do ktere napriklad nebude patr it 
moznost prehravani pokrocilych zvu- 


Tab. 1. Vypis programu procesoru cita¬ 
ce 50 MHz. 


kovych kodeku, bude ale podporovat 
pripojem k intemetu (i pres wi-fi) a vzhle- 
dem k predpokladane cene okolo $300 
by mohl pro spoustu zajemcu o filmy 
ve vysokem rozliseni prestavovat ide- 
alni odrazovy mustek. 


14 




7/2007 






























Hratky s procesory PIC 


K1 



Obr. 1. Schema zapojeni hracf kostky s procesorem PIC16F84 


Stale vice radioamaterskych kon- 
strukci zacina vyuzivat obvodova re- 
seni s nejruznejsimi typy procesoru. 
Tato "pestrost" je bohuzel vyvazena 
nekompatibilitou pokud jde o instruk- 
cni soubory, programatory a vyvojove 
prostredky. Pro zacina jici elektroniky 
lze tedy doporucit zamerit se zpocatku 
na jeden typ mikroprocesoru. V nasich 
zemepisnych sirkach jsou to bud’joro- 
cesory Atmel nebo Microchip. Rada 
procesoru PIC od firmy Microchip je 
vyhodna jak cenove, tak take diky po- 
uzite architekture jen omezenym in- 
strukcnim souborem. Navic je na In- 
ternetu k dispozici cela rada stranek, 
venovanych jejich vyuziti s mnozstvim 
ukazkovych prikladu. Takze pro prvni 
krucky bych doporucil asi tento typ 
procesoru. Urcitou vyhodou je take 
dostupnost vyssiho programovaciho 



Obr. 2. Rozlozeni soucastekna desce 
kostky s procesorem PIC16F84 


020000040000FA 

020000002728AF 

08000800272882070000 0E3 4D 6 

10001000 0D34 0A3 409340834013 4A0 0 0A101A10BC5 

100020000F28A00B0E2808006530A200A301A30A28 

100030002308073C031916282308052086002208F8 

100040000D20A20A2208953C031D17280800F03055 

1000500083168600811383120F30860009308B00CF 

1000600086080B106300000086080B10A401A40A88 

100070002408073C031936282408052086000000C0 

10008000861F372814202408052086008030A5000C 

10009000FF300D20861F3628A50B48280F3086001C 

0200A000302806 

00000001FF 


Tab. 1. Vypis prog ram u pro procesor 
PIC16F84 


jazyku (napriklad PICBASIC), ktery 
umozhuje vyrazne jednodussi progra- 
movani nez psani primo v asembleru. 
Na druhe strane je to ale vyvazene 
znacne neefektivnim programem, tak¬ 
ze jak prostorove, tak z hlediska ry- 
chlosti narocne aplikace musime preci 
jen programovat standardne v asem¬ 
bleru. V tomto clanku budou predsta- 
veny dve elektronicke hracky - hraci 



Obr 3. Obrazec desky spoju hraci 
kostky (strana TOP) 


Seznam soucastek 
A991541 


R1-7 . 330 a 

R8.33 

C3.47/iF/16V 

Cl-2.22 pF 

C4.100 nF 

IC1.PIC16F84 

LD1-7.LED5 

Q1 .4MHz 

SI.TLAC-PCB 

K1.PSH02-VERT 


kostky, resene pomoci procesoru 
PIC16F84 a jednoho z nejjednodus- 
sich procesoru v pouzdru DIL8, 
PIC12F675. 

Popis kostky s PIC16F84 


Schema zapojeni hraci kostky s pro 
cesorem PIC16F84 je na obr. 1. Zapo- 



Obr. 4. Obrazec desky spoju hraci 
kostky (strana BOTTOM) 
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Obr. 5. Schema zapojeni kostky s procesorem PIC12F675 


jem obsahuje minimum extermch 
soucastek. Procesor je taktovan krys- 
talem Q1 na kmitoctu 4 MHz. Tla- 
citkovy spinac SI slouzi pro spustem 
programu a generovam noveho na- 
hodneho cisla. Hraci kostka je tvorena 
celkem 7 LED (LD1 az LD7). Jsou 
usporadany do dvou svislych sloupcu 
po trech diodach s jednou diodou 
uprostred. Pokud si predstavime jed- 
notlive cislice na hraci kostce, jsou 
mimo "lichou" prostredm tecku (LED) 
vzdy tvoreny dvojicemi bodu (LED). 
Proto nam na vsech 6 cislic staci jen 
4 skupiny LED (3 dvojice a jedna sa- 
mostatna). Obvod je napajen z exter- 
mho zdroje +5 V pres konektor Kl. 

Stavba 

Kostka je zhotovena na jednostran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
51 x 28 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2 
a obrazec desky spoju ze strany spoju 
(TOP) je na obr. 3, druha strana (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Vypis programu 
pro procesor PIC16F84 je uveden 
v tab. 1. 



Popis kostky s PIC12F675 

Procesory rady PIC12Fxxx se diky 
malym rozmerum a priznive cene hodi 
pro nejjednodussi aplikace. Ty jsou 
limitovany prave omezenym mnoz- 
stvim vstupnich a vystupnich portu. 
Schema zapojeni kostky s procesorem 
PIC12F675 je na obr. 5. Procesor ma 
mimo napajeni k dispozici pouze 
6 portu. Jeden je vyuzit pro startovaci 
tlacitko SI a 4 pro spinani LED. Port 
GP4 je uzemnen. 

Procesor je taktovan internim os- 
cilatorem. Napajeni je opet z extermho 
zdroje +5 V. 

Stavba 

Take tento obvod je zhotoven na jed- 
nostranne desce s plosnymi spoji o roz¬ 
merech 46 x 28 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 6, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (TOP) je na obr. 7, druha strana 
(BOTTOM) je na obr. 8. Vypis pro¬ 
gramu pro procesor PIC12F675 je uve¬ 
den v tab. 2. 

Zaver 

Popsane elektronicke hracky mohou 
slouzit jako uvodni konstrukce pro 
zajemce o mikroprocesorovou techni- 
ku. Mimo vlastni obvod kostky samo- 
zrejme jeste potrebujeme alespoh jed- 



020000040000FA 

100000000000000033288207000016341534123433 

10001000113410340134A0001620A00B0C28080065 

1000200 0A10064300B2 0A1OB11280800C63000008D 

10003000FF3E031D172800000000000008003030BC 

10004000A200A301A30A2308073C031921282308BF 

100050000320850022080B20A2 0AA20A2208803C65 

10006000031D2228080083120730990009308B00F5 

100070008316FF2390009F01E830850081139516B9 

100080009616831220300B2005080B108316FF30C4 

10009000850063000000E8308500831205080B101E 

1000A00005300B2017308500A401A40A2408073A64 

1000B000031D5D2 8A4 01A4 0A6028000000000000CO 

1000C000851E55281F20240803208500D030A50058 

1000D00001301020851E5228A50B6828FE30A5008F 

1000E00024080320850025087C2017308500250979 

1000F0007C20A50B70284428A000851E52281630AD 

10010000A100A10B8128A00B7D28080020344534D4 

100110006C3465346334743472346F346E346934DF 

1001200063342034443469346534203466346F34A5 

100130007234203431343234463436343734353442 

1001400020342D34203450346534743465342034F4 

1001500047347234693466346634693474346834CC 

100160007334203432343034303434342E34203448 

10017000523436342E34313437343034353432342A 

0601800030343034343449 

02400E00843FED 

00000001FF 


Tab. 2. Vypis programu pro procesor 
PIC12F675 


Seznam soucastek 
A991542 


R1-7 . 330 £2 

C3.47 /iF/16 V 

C4.100 nF 

IC1.PIC12F675-8 

LD1-7.LED5 

Kl.PSH02-VERT 

SI.TLAC-PCB 


noduchy programator a osobni po- 
citac. K uvodu do teto problematiky 
vsak jak na kniznim trhu, tak take na 
Internetu existuje nepreberne mnoz- 
stvi literatury. 

Zajemci si take mohou stahnout oba 
programy ve formatu HEX na nasich 
strankach www.stavebnice.net/sw pod 
oznacemm A1541-SWzip a A1542-SWzip. 



Obr. 6. Rozlozeni soucastek na desce 
kostky s procesorem PIC12F675 


Obr. 7. Obrazec desky spoju hraci 
kostky (strana TOP) 


Obr. 8. Obrazec desky spoju hraci 
kostky (strana BOTTOM) 


7/2007 


TitlTFe 


17 





































































































AUTO, DUM, HOBBY 


Elektronicka hra - kvfz-master 



Obr 1. Schema zapojeni elektronicke hry 


Trvale jednim z nejoblibenejsich te- 
levizmch poradu, a to bez ohledu na 
ktere TV stanici, jsou nejruznejsi sou- 
teze a vedomostm hry. Velka cast 
z nich, pokud soutezi vetsi pocet hra- 
cu, je zalozena na rychlosti reakce. Po 
prectem otazky se obvykle vyhodnoti 


nejrychlejsi odpoved’. Pred kazdym 
hracem je nejaky spinac a po jeho stisk- 
nuti nasleduje urcity cas na odpoved’. 
Elektronicky obvod, ktery dana kri- 
teria splnuje a umoznuje zapojeni az 
6 hracum, je popsan v nasledujici 
konstrukci. 


Popis 

Schema zapojeni elektronicke hry je 
na obr. 1. Jednotlivi hraci jsou pri- 
pojeni konektory K1 az K6. Prislusny 
vstup se aktivuje tlacitkem, ktere pri- 
pojuje napajeci napeti +9 V na vstup 


60.0 





gooa 


Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce elektronicke hry 


Seznam 

soucastek 

A991523 

R1, R14-19 .. 

.10 kQ 

R8-13, R2-7.. 

.1 kQ 

R20-21. 

.100 kQ 

C1,C3. 

.1 nF 

C2, C5-6... . 

.100 nF 

C4. 

.10 jjF/25 V 

IC1-2. 

. CD4076 

T1-6. 

. BC548 

D1-12. 

.1N4148 

K1-6. 

. PSH03 

K7-8. 

. PSH02 
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obvodu MOS4076. Jedna se o ctyrbi- 
tovy pametovy registr. Vstupm data 
DO az D3 jsou zapsana pri aktivaci 
hodinoveho vstupu (vyvod 7). Ta na- 
stane pri stisknuti libovolneho tlacitka 
pres diodu D1 (D8...D12). Soucasne 
se prislusny signal prenese na vystup 
QO az Q3. Soucasne se nekterym z ak- 
tivnich vystupu pres diody D2 az D7 
deaktivuje vstup pameti IC1 a IC2 (vy¬ 
vod 10). Vystup nejrychlejsiho ucast- 
nika je tedy na vysoke urovni, ostatni 
jsou na nizke. Pres jeden ze spinacich 
tranzistoru T1 az T6 se rozsviti LED, 
pripojena k danemu vystupu. Soucas¬ 
ne se rozsviti LED na tlacitku hrace, 
ktery byl nejrychlejsi. 

Vzdy po ukoncem hry (odpovedi) 
musi vedouci hry obvod vynulovat. 
K tomu slouzi tlacitko master, pripo- 
jene konektorem K7. Obvod je napa- 
jen z extermho zdroje stejnosmerneho 
napeti +9 V, pripadne z destickove 
baterie. 

Stavba 

Hra je zhotovena na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 60 
x 47 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 


desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Napajem i jedno- 
tlive ovladace jsou pripojeny konek- 
tory, coz umozhuje flexibilm reseni 
mechanicke konstrukce. Idealni je pri- 
pojeni resit stereofonmmi konektory 
cinch. 



Obr 3. Obrazec desky spoju elektro- 
nicke hry (strana TOP) 


Zaver 

Popsana hra je konstrukcne nena- 
rocna a vhodna i pro mene zkusene 
elektroniky. Zapojeni neobsahuje 
zadne nastavovaci prvky a pri peclive 
praci by melo fungovat na prvni po- 
kus. 



Obr 4. Obrazec desky spoju elektro- 
nicke hry (strana BOTTOM) 


Ktera televize ma nejvetsi spotrebu elektriny? 


K mereni jsme vybrali petici tele- 
vizoru. Protoze jsme je potrebovali ve 
stejne uhlopricce, zvolili jsme nakonec 
42" modely. Dano je to predevsim tim, 
ze mens! plazmy se v podstate navy- 
rabeji, vetsi LCD take nejsou uplne 
obvykle, a 42" je tedy jakysi velikostni 
prunik obou technologii. U CRT byla 
volba jednoducha - vybrali jsme nej¬ 
vetsi dostupnou uhlopricku na trhu. 

Volba nakonec padla na 42" plazmu 
Samsung PS-42E7H a Panasonic Viera 
TH-42PX70E, dale 42" LCD Philips 
42PF9831 a 40" Samsung LE40F71B. 
Za vakuove obrazovky bojoval 32" 
CRT televizor Mascom MC72W71S. 
Mereni probihalo vzdy po dobu 48 ho- 
din, behem kterych pristroje reprodu- 
kovaly zcela identicky obraz. K tomu 
poslouzila trojice DVD disku, na kte- 
re jsme vypalili velmi rozmanitou obra- 
zovou naplii. Ukazky filmu, dokumen- 
ty o prirode a vesmiru, cast fotbalo- 
veho utkani, zavody aut, replay poci- 
tacove hry... vsechny pochazely z pu- 
vodnich WMV HD samplu. Tim 
jsme simulovali vsechny potencialm 
jasove urovne. 


Tyto disky prehravala trojice shod- 
nych DVD prehravacu CyberHome 
DVD4620, k plochym zobrazovacum 
byly pripojeny komponentnim (YUV) 
rozhramm, k CRT pak SCARTem 
s RGB. Jas vsech zobrazovacu byl na- 
staven na shodnou uroveii. 

Nejvetsi apetit zde ma zretelne plaz- 
ma Samsung, jejiz rocni provoz vas 
prijde na jedenact set. Tri stovky use- 
trite s LCD Philips a celych sest set 
pak s CRT Mascom. Je vsak nutno brat 
v potaz, ze v testu pouzita plazma stoji 
zhruba 40 000 Kc, zatimco LCD 100 
000 Kc (nedavno jeste cca 150 000 Kc). 
CRT je dnes za hubicku. 

Zaver: Provozm naklady versus 
kvalita 

Na celou vec je nutno se divat jeste 
z jednoho hlediska. Obrazove kvality. 
Excelentnich vysledku zde pochopi- 


telne dosahla LCD televize Philips - 
jde o spickovy model "nabuseny" nej- 
novejsimi technologiemi zpracovam 
obrazu a skvelym panelem. Na dru- 
hem miste se (s tretinovou cenou) 
umistila plazma Panasonic. 

Pokud se ale divame na modely ve 
shodne cenove kategorii "kolem 50 ti- 
sic", tak zde kvalitativne vede plazmo- 
va technologie. Mozna, ze docasne, ale 
aktualne ano. A to i presto, ze LCD 
jsou zde bezne FullHD a plazmy "jen" 
HD ready. Ale o tom az priste... 

V redakci si myslime, ze prim pri 
vyberu hraje kvalita. A to - u televizoru 
- predevsim kvalita obrazu. Rozdily 
spotreby jsou zretelne, ale ve vztahu 
k porizovaci cene a narokum na kva- 
litu je nehodnotime jako podstatne ci 
zasadni. Jinymi slovy - nekoupit si 
plazmu, protoze ma vetsi spotrebu, 
a pritom ozelet kvalitu, povazujeme za 
nesmysl. Literatura:www. technet. cz 


televizor 

spotreba za 48 
hodin 

spotreba za 
jednu hodinu 

cena provozu za 
jednu hodinu 

cena provozu za 
jeden typicky den 

cena provozu 
za rok 

PDP Samsung 

10, 980 kWh 

0, 229 kWh 

87 hal 

3 Kc 

1 100 Kc 

LCD Philips 

8, 230 kWh 

0, 171 kWh 

64 hal 

2,2 Kc 

810 Kc 

CRT Mascom 

5, 000 kWh 

0, 104 kWh 

40 hal 

1,4 Kc 

510 Kc 


z±mB) 
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Aktivm KV antena 



Obr 1. Schema zapojeni aktivni anteny 


Konstrukce aktivm anteny pro krat- 
kovlnna pasma nahrazuje beznou dra- 
tovou antenu pri kompaktnich roz- 
merech a krome sirokopasmoveho ze- 
silovace obsahuje take selektivni filtry 
pro nekolik vlnovych rozsahu. 

Zakladm technicka data: 

kmitoctovy rozsah: 50 kHz az 

110 MHz 

pasmove propusti: 2-3 MHz, 

3-4,5 MHz, 4,5-6,5 MHz, 
6,5-10 MHz, 10-16 MHz, 
16-23 MHz a 23-35 MHz. 
zisk: 8 az 18 dB podle pasma 

impedance: 50 ohmu 

pripojem: cinch zasuvka 

antena :teleskopicka s delkou 480 mm 
napajem: baterie +9 V nebo 12 V 
zasuvkovy adapter 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
aktivni anteny 


Popis 

Schema zapojeni aktivm anteny je 
na obr. 1. Teleskopicka antena je pri- 
pojena k pajecimu bodu K2. Pres va- 
zebni kondenzator C2 je signal pri- 
veden na tranzistor JFET Tl. Mimo 
sirokopasmovou propust lze na vstup 
zaradit selektivni pasmove propusti viz 
technicka data. Ty jsou realizovany LC 
cleny Cl a prislusnou indukcnosti 
podle zvoleneho pasma. Vystupni sig¬ 
nal z tranzistoru Tl je pres konden¬ 
zator C3 vyveden na konektor cinch 
K3. Predzesilovac je napajen z exter- 
niho zdroje +12 V pripojeneho konek- 
torem K4 a napajeci napeti je stabi- 
lizovano obvodem 78L10 IC1. 

Stavba 

Aktivni antena je zhotovena na jed- 
nostranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 34 x 50 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2 a obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Za- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju aktivni 
anteny (strana TOP) 


Seznam 

soucastek 

A991526 

R1. 

.33 k£2 

R2. 

.22 

R3. 

.15 kQ 

R4. 

.10 kQ 

R5, R11. 

.6,8 kQ 

R7. 

.3,3 kQ. 

R8. 

.1 Mfl 

R9. 

.120 Q. 

RIO. 

.180 Q. 

R6. 

.4,7 kQ 

Cl. 

. 390 pF 

C2-3, C5-8 . . 

.100 nF 

C4, C9. 

.47 juF/25 V 

IC1. 

.78L10 

Tl . 

.J310 

LI, L8. 

. 220 juH 

L3. 

.47/iH 

L4. 

.22 /iH 

L5. 

.10j^H 

L6. 

.4,7 /jH 

L7. 

.2,2 /jH 

L2. 

.100 a/H 

LD1. 

.LED 

K1. 

.PHDR-8 

K2. 

.PIN4-1.3MM 

K3. 

.CP560 

K4. 

. PSH02 


pojeni je velmi jednoduche a vyuziva 
standardne dodavane soucastky (ze- 
jmena indukcnosti civky). Pro volbu 
rozsahu selektivmch propusti je nej- 
vhodnejsi otocny vicepolohovy pre- 
pinac (1x12 poloh). 

Zaver 

Aktivni antena predstavuje rozme- 
rove vyhodnejsi a mobilnejsi reseni ve 
srovnani s klasickou dratovou. Kon- 
strukcne je velmi jednoducha a i finan- 
cne nenarocna. 



Obr 4. Obrazec desky spoju aktivni 
anteny (strana BOTTOM) 


20 


TiTITFi ) 


7/2007 









































































































































7/2007 


TitiTFB 


21 






Skart prepinac pro externf videokameru 



Obr. 1. Schema zapojeni prep mace 


Ceny nejjednodussich videokamer 
v posledmch letech sly vyrazne dolu. 
Ceny nejlevnejsich barevnych kamer 
s vystupem PAL jsou jiz pod hranici 
1000 Kc. Diky jejich dostupnosti se 
vyrazne rozsirily i moznosti jejich vy- 
uziti. Pomerne casto se setkavame 
s problemem, kdy potrebujeme ka- 
meru pripojit napriklad na TV pri- 
jimac, ale obraz z kamery nemusi byt 
zapnuty trvale. Prikladem muze byt 
kamera v detskem pokoji ve vecermch 
hodinach, kdy sledujeme TV vysilam, 
ale prubezne chceme kontrolovat 


i deni v sousedm mistnosti. Pro tako- 
veho ucely byl navrzen prepinac video- 
signalu mezi standardmm konektorem 
skart a vstupem pro kameru. 

Zakladm technicka data: 

video vstup (skart):(F)BAS + stereo 

zvuk 

RGB signal je standardne propojen 
vstup pro kameru: cinch zasuvka 
audio vstup: cinch zasuvka 

video vystup: skart (F)BAS, stereo 
zvuk, RGB 

vstup alarm: dvojice konektoru 


doba pripojem alarmu: nastavitelna 
1,5 s az 1,5 min. 
napajem: 15 az 25 V 

proudovy odber: <60 mA 

Popis 

Schema zapojeni prepmace je na obr. 
1. Vstupni signal (napriklad ze satelitu, 
set-top boxu, DVD prehravace) je pri- 
veden na konektor skart Kl. Signal 
z kamery (obraz i zvuk) je na dvojici 
konektoru cinch K3 a K4. Prepinani 
vstupu (skart/kamera) zajistuje dvojice 
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miniaturmch rele RE1 a RE2. Ta jsou 
aktivovana vystupem casovace NE555 
IC1. Prepnuti na kameru je mozne 
napojit napriklad na vystup alarmu - 
v pripade naruseni se automaticky 
kamera prepne na strezeny objekt, ne- 
bo napriklad tlacitkem - po stisknuti 


se na nastavitelny cas 1,5 s az 1,5 mi- 
nuty prepne zdroj signalu. Po uplynuti 
nastavene doby se vstup automaticky 
prepne na skart. Prepnuti na kameru 
je soucasne indikovano rozsvicenim 
LED LD1. Prepmacem SI muzeme 
zvolit bud’ automaticky rezim, aktivo- 


vany napriklad alarmem, nebo rucne 
prepnout na kameru. 

Prepinac je napajen z externiho 
zdroje (zasuvkoveho adapteru) pripo- 
jeneho konektorem K6. Napajeci na- 
peti +12 V je stabilizovano obvodem 
7812 IC2. 




Obr. 4. Obrazec desky spoju prepinace (strana BOTTOM) 


Stavba 

Prepinac je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
52 x 104 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany soucas¬ 
tek (TOP) je na obr. 3 a ze strany spoju 
(BOTOTM) je na obr. 4. Zapojeni 
nema s vyjimkou trimru pro nastaveni 
doby prepnuti PI zadne jine nastavo- 
vaci prvky, takze by pri peclive praci 
melo fungovat na prvni pokus. 

Zaver 


V dnesni pretechnizovane dobe je 
stale slozitejsi korektne propojit nej- 
ruznejsi domaci audio a video zafizem, 
nebot’ pribyva zdroju signalu, ale take 
neustale klesa cena monitoru a tele- 
viznich obrazovek. Popsany prepinac 
alespoii castecne pomaha resit tyto 
problemy. 


Seznam soucastek 
A991527 


R1, R5.10 

R3, R7-8.100 

R6, R4.Ik £1 

R2.4,7 k^ 

Cl, C6, C8.100 nF 

C2. 470 F/16V 

C3. 820 pF 

C4.10 nF 

C5.100 ji/F/35 V 

C7.10/iF/16 V 

IC1 .NE555 

IC2.7812 

T1.BC548 

D1.1N4007 

D2-3.1N4148 

LD1.LED 

SI.PREP-PCB 

PI.PT6-H/250 k^ 

RE1-2.RELE-M4 

K1-2.SCART-PCB-VERT 

K3-4.CP560 

K5.PHDR4 

K6.PSH02-VERT 
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Jednoduchy video rozbocovac pro 3 signaly 



Obr. 1. Schema zapojeni TV rozbocovace 


Jak jsem se zmmil jiz v minule kon- 
strukci, systemy domaciho kina, nej- 
ruznejsi zdroje signalu a rostouci po- 
cet TV prijimacu v domacnostech 
kladou stale vyssi naroky na vzajemne 
propojem celeho systemu. Pokud po- 
trebujeme na jeden zdroj signalu pri- 
pojit napriklad 2 i vice TV prijimacu, 
muze nastat problem. Proste "para- 
lelni" propojeni se muze diky zmene 
impedanci projevit degradaci signalu. 
Vetsina pristroju umoznuje pripojit 
nekolik zdroju signalu, ktere lze vza¬ 
jemne jednoduse prepinat, obvykle 
i pomoci dalkoveho ovladace, bohuzel 
vystup pro TV byva nejcasteji pouze 
jeden. Proto se pouzivaji tzv. rozbo¬ 
covace. Umozni pripojit na jeden sig- 
nalovy vystup vice TV prijimacu. Na¬ 
irn uvedena konstrukce rozdeli vstup- 
ni signal na 3 samostatne vystupy. 

Popis 

Schema zapojeni TV rozbocovace je 
na obr. 1. Vstupni signal (video) je 
priveden na konektor Kl. Pres odde- 
lovaci kondenzator Cl pak pokracuje 
na vstup videozesilovace IC1 NE592. 
Vystupni signal je zesilen trojici tran- 
zistoru T1 az T3 a priveden na vy¬ 
stupni konektory K2 az K4. Diody D1 


az D3 zajistuji pracovni body tran- 
zistoru predpetim z odporoveho delice 
R13/R12. Vstupni i vystupni impe¬ 
dance jsou upraveny na 75 ohmu. 

Rozbocovac je napajen z externiho 
zdroje 15 az 18 V pres konektor K5. 
Napajeci napeti je stabilizovano 
obvodem 7810 IC2 na +10 V. 

Stavba 

Rozbocovac je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 49 x 59 mm. Rozlozeni sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 


ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Za¬ 
pojeni je velmi jednoduche a jeho stav- 
bu zvladne i mene zkuseny elektronik. 

Zaver 

Popsany rozbocovac s vyhodou pouzi- 
jeme napriklad pro rozvedeni signalu 
z videa, DVD nebo satelitniho prijima- 
ce do dalsich pokoju. Dnes jiz neni zvlast- 
nosti mit nekolik TV prijimacu. Samo- 
zrejme vsichni pfipojeni mohou sledo- 
vat pouze jeden program. Zejmena 
u satelitniho pfijmu nebo DVD to ne¬ 
ni zadny problem, protoze stejne ma- 
me volbu bud’ program z rozbocovace 
a nebo program naladeny primo na TV. 


Seznam soucastek 

C4-8, Cl 1, Cl 3.... 

.100 nF 



C9, C2. 

.... 100 /jF/1 6 V 

A991528 


CIO. 

.47 juF/25 V 

R1,R7, R9, R11. 

.75 a 

IC1 . 

. NE592 

R5. 

.3,3 kQ. 

IC2. 

.7810 

R6, R8, RIO. 

. 390 Q. 

T1-3. 

. BC548 

R3, R2, R4. 

.10 kQ 

D1-3. 

. BAT43 

R12. 

.3,9 kQ 

D4. 

.SB120 

R13. 

. 22 ka 

LD1. 

.LED 

R14. 

.1 



Cl, Cl2. 

.10 juF/25 V 

Kl -4. 

.CP560 

C3. 

.10/JF/16V 

K5. 

. .. . PSH02-VERT 
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Regulator rychlosti pro modelovou zeleznici 


Drive patrilo mezi nejcastejsi va- 
nocni pram kluku dostat model zelez- 
nice. I kdyz se mezitim doba posunula, 
a dnesni favorite jsou spise mobilni 
telefony, osobni pocitace, nebo MP3 
prehravace, u mnohych otcu detska 
prani pretrvala a modelovou zeleznici 
se zabyvaji dodnes. Pro vazne zajemce 


existuji sofistikovane ridici systemy na 
bazi mikroprocesoru nebo s interfa- 
cem na PC. Bohuzel jejich porizovaci 
cena odpovida slozitosti. Pokud si ale 
jen tak pro radost chceme obcas vyn- 
dat z krabice kolejiste, masinku a par 
vagonku, potrebujeme take nejake 
ovladam rychlosti. Puvodni vlacky, 


dodavane na nas trh za ery socializmu 
prevazne z NDR, mely jednoduche 
rizeni rychlosti transformatorkem 
s nekolika odbockami, volenymi 
otocnym prepinacem. Protoze se jed- 
nalo o napajem stejnosmernym nape- 
tim, zejmena pri nizkem napeti, nut- 
nem pro pomalou jizdu vlaku, mela 


R2 



Obr. 1. Schema zapojeni regulatoru 





Obr. 2. Rozlozenf soucastekna desce 
TV rozbocovace 


Obr. 3. Obrazec desky spoju TV roz¬ 
bocovace (strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju TV rozbo¬ 
covace (strana BOTTOM) 
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AUTO, DUM, HOBBY 


Seznam soucastek 
A991543 


R1.10 kn 

R2.Ik n 

R3.1 ft/2 W 

T1.BDX33C 

T2.BC548 

D1.B250C1500 

D2-4.1N4007 

PI.PT6-H/25 k £1 

K1-2.ARK210/2 

K4.MLW16G 


lokomotiva velmi maly kroutici mo¬ 
ment. Velmi tedy zalezelo na poctu pri- 
pojenych vagonku, pripadne zda se 
jednalo o jizdu po rovine nebo do stou- 
pam. 

Obvykle se problem nizkych otacek 
stejnosmernych motorku rest PWM 
(pulzne sirkovou modulaci). Pine na- 
pajeci napeti je modulovano do signalu 
s obdelmkovym prubehem a promen- 
nou stridou. Vyhodou je dosazem i vel¬ 
mi nizkych otacek pri plnem krouti- 
cim momentu. Bohuzel pro nektere 
typy motorku je tento zpusob regulace 
nevyhovujici. V drevmch dobach elek- 
troniky se to proto resilo jednoduchou 
oklikou. Elektronicky regulator napeti 
nepracoval se stejnosmernym filtro- 
vanym napetim, ale ridil velikost 
usmerneneho stridaveho napeti. Proti 
stejnosmernemu filtrovanemu napeti 
dosahovaly spicky stridaveho napeti 
vyssich hodnot, a pri relativne stejne 
rychlosti pohybu mel motorek vyssi 
kroutici moment. Vystupni napeti by- 



lo neco mezi stejnosmernym (rizeni 
pouze napetim) a PWM regulaci. Ob- 
vodove reseni pri tom bylo velmi jed- 
noduche. Pouzil jsem v nasledujici 
konstrukci ono puvodni zapojeni, kde 
byla pouze doplnena proudova ochra- 
na pro pripad zkratu na vystupu. 

Popis 

Schema zapojem regulatoru je na 
obr. 1. Sekundarm vinuti stridaveho 
napajeciho napeti (12 V) je privedeno 
na konektor Kl. Za mm nasleduje dio- 
dovy mustek Dl. Usmernene (ale ne 
filtrovane napajeci napeti je privedeno 
na vykonovy tranzistor BDX33C. 
Obe stridava napeti pred usmernova- 
cem jsou privedena na dvojity poten- 
ciometr P2. Z jeho bezcu pokracuji na 
dvojici diod D2 a D3. Tim je zaruceno, 
ze v kazde pulvlne bude jeden z po- 
tenciometru pripojen na kladne napeti 
proti zapornemu polu zdroje. Stridave 
napeti z bezcu potenciometru je po 
usmerneni diodami D2 a D3 prive- 
deno na trimr PI. Tim muzeme ome- 
zit maximalni velikost vystupmho na¬ 
peti - tedy i nejvyssi rychlost loko- 
motivy. Pri stavbe modeloveho ko- 
lejiste se snazime o co nejvernejsi kopii 
skutecne zeleznice, a splaseny vlak 
rozhodne realisticky nevypada. 

Z bezce trimru PI je pres odpor R1 
buzen vykonovy tranzistor T1 BDX33C. 
Dioda D4 chrani regulator proti pri- 
padnemu prepolovam nebo induko- 
vanym napetovym spickam. Vystupni 
proud se vraci pres snimaci odpor R3. 
Pokud ubytek napeti na tomto odporu 
presahne asi 0,6 V, otevre se tranzistor 
T2, ktery omezi buzeni vykonoveho 
tranzistoru Tl. Tim je regulator chra- 
nen proti pripadnemu proudovemu 
pretizeni. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju regula¬ 
toru (strana TOP) 


Deska regulatoru muze byt umiste- 
na prakticky kdekoliv. S ovladacimi 
prvky, tedy dvojitym potenciometrem 
P2, prepmacem smeru jizdy (polarity 
vystupmho napeti) a LED indikujici 
zkrat na vystupu je deska regulatoru 
spojena plochym kabelem, zasunutym 
do konektoru MLW16 K4. Ovladaci 
prvky muzeme pripajet rovnou k roz- 
delenemu kabelu, pripadne je umistit 
na samostatnou desku spoju. Jeji na- 
vrh zde neni uveden, protoze si ji kaz- 
dy prizpusobi konkretnimu rozmiste- 
m ovladacich prvku na panelu regu¬ 
latoru. 

Stavba 

Regulator je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
44 x 58 mm. Rozlozem soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany sou¬ 
castek (TOP) je na obr. 3 a ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Vyko¬ 
novy tranzistor Tl je umisten na hli- 
nikovy chladici profil V4330N. Ten by 
mel udrzet teplotu tranzistoru v bez- 
pecne oblasti i pri trvalem zkratu na 
vystupu. Vystupni proud je omezen 
odporem R3 na asi 600 mA. Pokud 
potrebujeme maximalni proud zvysit, 
staci pouze umerne zmensit odpor R3. 
Pro Imax 1 A je to asi 0,62 ohmu. 

Zaver 

Popsany regulator zlepsuje regulaci 
rychlosti jizdy modelove zeleznice 
a jeho provedem se hodi prakticky pro 
vsechny typy stejnosmernych motor¬ 
ku. Na rozdil od regulace stejnosmer¬ 
nym napetim dosahuje motor loko- 
motivy vyssi kroutici moment zejme- 
na pri pomalejsi jizde. 
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Obr 4. Obrazec desky spoju regula¬ 
toru (strana BOTTOM) 
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Obvody pro zesilovace tridy D od firmy International Rectifier 


V posledm dobe se zejmena ve spo- 
tfebni elektronice stale casteji uplat- 
iiuji spinane zesilovace ve tride D. Je 
to zpusobeno jednak rozsirujici se sou- 
castkovou zakladnou, ktera cele ob- 
vodove resent zjednodusuje do ne- 
kolika obvodu s vysokou hustotou in- 
tegrace, a dale take vyraznou energe- 
tickou uspornosti. Modern! obvodova 
resent navtc dosahuji vynikajtctch 
technickych parametru, takze ani 
skalnt hifiste jiz nemohou proti temto 
zesilovacum mnoho namitat. 

K jednomu z pfedntch protagonistu 
zesilovacu ve tride D patri Kalifornska 
firma International Rectifier. V posled- 
ntch dnech predstavila referencm de¬ 
sign stereofonmho zesilovace ve tride 
D se zajimavymi parametry: 
vystupni vykon: 2x 120 W 

harmonicke zkreslent THD: 1 %, 

1 kHz 

zbytkovysum: 52 fiV 

zkreslent THD+N pri 60 W a zatezi 
4 ohmy: 0,004 % 

ucinnost: 96 % integrovane 

ochrany 

PWM modulator: samokmitajict 
oscilator s moznosti externi synchro- 
nizace 

Modul zesilovace je na obr. 1. Elek- 
tricke vlastnosti zesilovace jsou uve- 
deny v tab. 1. 

Na obr. 2 je zjednodusene blokove 
schema zesilovace ve tride D. 

Zesilovac je realizovan pomoct dvo- 
jice obvodu - integrovaneho budice 
IRS20955 a koncoveho tranzistoru Di- 
rectFET IRF6645. 

Budic IRS20955 


MOSFET s plovouctm vstupem PWM, 
urceny pro buzent koncovych zesilo¬ 
vacu ve tride D. Integrovane nadprou- 
dove ochrany v horni i dolni vetvi ne- 
vyzaduji zadne externi snimaci odpory. 
Integrovany generator zajistuje op- 
timalni casovam s ohledem na dosa- 
zeni minimalniho zkresleni pri sou- 
casne ochrane proti synchronnimu 
otevreni obou polovin zesilovace (dead¬ 
time). Zakladm vlastnosti obvodu 
jsou v tab. 2. 


Tab. 1. Elektricke vlastnosti zesilovace 


K jeho prednostem mimo jine 
patri: 

• plovouci vstup PWM 

• programovatelna nadproudova 
ochrana 

• programovatelny deadtime 

• vysoka sumova imunita 

• napajeni az ±100 V pro vystupni 
vykon az 500 W 

• logicke vstupy 3,3 V nebo 5 V 

• pracovm kmitocet az 800 kHz 


Specifications 

General Test Conditions (unless otherwise noted) Notes / Conditions 

Supply Voltage 

±35 V 



Load Impedance 

40 



Self-Oscillating Frequency 

400 kHz 

No input signal 

Gain Setting 

_26.8 dB 

1 Vrms input yields rated power 

Electrical Data Typical Notes / Conditions 


IR Devices Used 

IRS20955 gate driver, 

IRF6645 DirectFET MOSFET 


Modulator 

Self-oscillating, second order sic 

ma-delta modulation, analog input 

Power Supply Range 

± 25 - 35 V 


Output Power CHI-2: (1% THD+N) 

120 W 

1 kHz 

Output Power CHI-2: (10% THD+N) 

170 W 

i kHz 

Rated Load Impedance 

4 O 


Supply Current 

100 mA 

No input signal 

Total Idle Power Consumption 

7 W 

No input signal 

Channel Efficiency 

96% 

Single-channel driven, 

120 W. Class D stage 

Audio Performance Typical / Class D* Notes / Conditions 


THD+N. 1 W 

THD+N, 10W 

THD+N. 60 W 

0.005% 

0.002% 

0.004% 

0.002% 

0.001% 

0.003% 

1 kHz. Single-channel driven 


Dynamic Range 

113 dB 

120 dB 

A-weighted, AES-17 filter. 
Single-channel operation 

Residual Noise, 20Hz - 20 kHz BW, 
A-Weighted 

70 pV 

50 uV 

40 pV 

20 pV 

Self-oscillating - 400 kHz 

Internal clock - 300 kHz 

Damping Factor 

170 

2000 

1 kHz. relative to 4 O load 

Channel Separation 

95 dB 

80 dB 

100 dB 
85 dB 

100 Hz 

10 kHz 

Frequency Response : 20HZ-20 kHz 
: 20HZ-40 kHz 

±1 dB 
±3 dB 


1W, 4 O - 8 O Load 




Obvod IRS20955 je vysokonapetovy, 
velmi rychly budic tranzistoru 



Obr. 1. Referencni zesilovac 2x 120 W 
ve tride D firmy International Rectifier 



Obr. 2. Zjednodusene blokove schema zesilovace ve tride D 
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Voffset (max) 

±100 V 

Gate driver 

L 

1,0 A 

L 

1.2 A 

Selectable deadtime 

15 ns, 25 ns, 

35 ns, 45ns 

Propagation delay 

90 ns 

OC protection delay 

500 ns (max) 

Shutdown propagation 
delay 

250 ns (max) 


Tab. 2. Zakladni vlastnosti budice 
IRS20955 


Typicke zapojeni budice IRS20955 
je na obr. 3, jeho blokove usporadam 
na obr. 4. 

Obvod se dodava v pouzdru DILI 6 
nebo SOIC16 pro povrchovou montaz 

Dalsi zajimavou soucastkou, pouzi- 
tou v zesilovaci, je DirectFET tran- 
zistor IRF6645. 

Vyznacuje se napetim 100 V, odpo- 
rem kanalu v sepnutem stavu pouze 
28 mohmu a extremne malym pouz- 
drem. Jeho mezni hodnoty jsou uve- 
deny v tab. 3. Rozmery pouzdra jsou 
jen 4,8 x 3,9 x 0,7 mm. 

Firma International Rectifier posky- 
tuje k zesilovaci kompletm dokumen- 
taci vcetne zapojeni, seznamu sou- 
castek, namerenych hodnot a navrhu 
desek s plosnymi spoji. K dispozici 
jsou take Gerber data pro vjhobu desek 
s plosnymi spoji. Mimo jine je take 
mozne si modul objednat hotovy a ozi- 
veny, jeho cena je vsak pres 500 USD, 



Obr. 5. Pouzdro tranzistoru IRF6645 



IRS20955 (S) 


-^7- 

VDD 

CSH 

CSD 

VB 

IN 

HO 

VSS 

VS 

NC 

NC 

VREF 

OCSET 

LO 

DT 

COM 


-Wv- 


-X- 
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TT 


Speaker 


-o Vcc- 


! 1 


-o -B 


Obr. 3. Typicke zapojeni budice IRS20955 


takze asi bude pro vetsinu zajemcu 
nezajimavy. 

V dokumentaci k zesilovaci i kata- 
logovych listech obou zmmenych sou- 
castek jsou velmi podrobne vysvetleny 


funkce ochran i dalsich obvodu zesi- 
lovace. Tato literatura bude jiste pri- 
nosem pro vsechny zajemce o zesilo- 
vace ve tride D. Vse naleznete na 
www.irf.com. 



CSH 


VS 


HO 


VS 


vcc 


LQ 


COM 


OCSET 


VfigF 

DT 


Obr. 4. Vnitrni blokove zapojeni obvodu IRS20955 


Absolute Maximum Ratings 



Parameter 

Max. 

Units 

Vqs 

Drain-to-Source Voltage 

100 

V 

V GS 

Gate-to-Source Voltage 

±20 

l D @ T a = 25 °C 

Continuous Drain Current, V GS @ 10V ® 

5.7 

A 

l D @ T a = 70°C 

Continuous Drain Current, V GS @ 10V (D 

4.5 

l D @ T c = 25°C 

Continuous Drain Current, V GS @ 10V @ 

25 

Idm 

Pulsed Drain Current © 

45 

Eas 

Single Pulse Avalanche Energy © 

29 

mJ 

Iar 

Avalanche Current © 

3.4 

A 


Tab. 3. Mezni hodnoty tranzistoru IRF6645 
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Dvoukanalovy zesilovac pro aktivni reprobox 


Dokoncenf 

V minulem cfsle AR jsme si popsali 
obvodove reseni dvoukanaloveho ze¬ 
silovace, urceneho pro vestavbu do 
aktivnfho reproboxu. Dnes tuto kon- 
strukci dokoncfme popisem desky 
spoju a mechanicke konstrukce. 

Aktivni reproduktory maji proti kla- 
sickemu usporadani zesilovac - cros¬ 
sover - pasivni reprobox radu vyhod: 

• Zjednodusujf zapojenf a kabe- 
laz, protoze stacf ke kazdemu repro- 
duktoru privest pouze napajeci napetf 
a signalove vedenf. Omezf se tak ztra- 
ty pri prenosu vykonu ze zesilovace 

k reproduktoru. 

• Mechanicka konstrukce zesilova¬ 
ce a vubec cele elektroniky je vyrazne 
jednodussf, nebof nepotrebujeme ro- 
bustnf skrfn, ktera jinak musi odolavat 
hrubsfmu zachazeni pri eastern tran- 
sportu. Take pocet nezbytnych mecha- 
nickych dflu je redukovan na minimum. 

• Vykon zesilovace je optimalizo- 
van pro konkretni pouzity typ reproduk¬ 
toru, tj. zatfzitelnost a impedanci. 

• Vyrazne je snizene riziko chyb- 
neho zapojenf, zkratu nebo cinnosti zesi¬ 
lovace do nevhodne zateze (naprfklad 
ve snaze pripojit vice reproduktoru pa- 
ralelne). 

• Nastavenf aktivni vyhybky je 
optimalizovano pro pouzite reproduk¬ 
tory 

Z uvedeneho prehledu vyplyva jasna 
vyhoda aktivnfch reproboxu proti klasic- 
kemu reseni. 

Obvodove reseni zesilovace bylo po- 
psano minule. Pokud jde o jeho mecha- 
nickou realizaci, koncepcne navazuje 
na konstrukei jednokanaloveho zesi¬ 
lovace, popsanou v predchozfch df- 
lech AR. Oba kanaly zesilovace jsou 
umfsteny na spolecne desce s plos- 
nymi spoji, ktera ma rozmer 400 x 
140 mm. Rozlozenf soucastek na des¬ 
ce s plosnymi spoji je na obr. 2, obra- 
zec desky spoju ze strany soucastek 
(TOP) je na obr. 3 a ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Mechanicke 
usporadani je na obr. 1. 


Vzhledem k vystupnfmu vykonu, kte- 
ry muze byt celkem az 700 W (500 W 
basovy system + 200 W vyskovy sys¬ 
tem), je nezbytne nucene chlazenf. 
Jako chladic jsem zvolil svuj oblfbeny 
profil s jednostrannym zebrovanfm o sfr- 
ce 100 mm a vysce 50 mm. Zebra jsou 
orientovana svisle, otocena k zadnf 
desce zesilovace. Ve spodnf casti jsou 
otvory pro nasavanf vzduchu, nad chla- 
dicem je ventilator pro odvod tepleho 
vzduchu. Rovna zadnf stena chladice 
je idealnf pro montaz tranzistoru. Dfky 
zapojenf nevyzadujf pouzitf izolacnfch 
podlozek, coz prispfva k lepsfmu pre¬ 
nosu tepla na chladic. Vykonove tran- 
zistory a budice jsou umfsteny pod des- 
kou spoju. Aby je bylo mozne prisrou- 
bovat, jsou v desce spoju vyvrtany 
otvory o prumeru 7 mm, kterymi se 
dostaneme k upevnovaefm sroubum. 
V chladici jsou otvory se zavity M3 
podle vykresu na obr. 5. Pri montazi 
nejprve osadfme desku spoju vsemi 
soucastkami mimo koncove tranzisto- 
ry a budice (tedy tranzistory umfstene 
pod deskou). Nektere vykonove tran¬ 
zistory a stabilizator napetf ±15 V 
jsou umfsteny normalne na desce spo- 
ju. Z bezpecnostnfch duvodu jsou 
sice take prisroubovany na desku, ale 
standardne z hornf strany (TOP). Po- 
znate je snadno podle upevnovacfho 
otvoru o prumeru 3 mm. Mimo otvoru 
pro tranzistory jsou na chladici jeste 
3 otvory pro prisroubovanf desky spo- 
ju. Ta sice drzf na vyvodech konco- 
vych tranzistoru, ale vzhledem k hmot- 
nosti desky (zejmena filtraenfeh kon- 
denzatoru) by byly tranzistory nama- 
hany otresy pri provozu i transportu. 
Proto je lepsf desku k chladici jeste 
fixovat distanenfmi sloupky. Pred final- 
nf montazf vlozfme vykonove tranzis¬ 
tory s vyvody ohnutymi o 90° do des¬ 
ky, ale nepajfme je a proti vypadnutf 
je zajistfme mfrnym rozehnutfm vyvo- 
du. Desku nejprve fixujeme na trech 
distanenfeh sloupcfch, pak prisroubu- 
jeme tranzistory otvory v desce k chla¬ 
dici a teprve na konec zapajfme vyvo¬ 
dy tranzistoru do desky. Tak je zaru- 


cena spravna vzdalenost tranzistoru 
od desky. Bohuzel pri eventualnf 
oprave musfme vsechny tranzistory 
nejprve odsroubovat od chladice, 
a teprve pak Ize desku spoju sejmout. 



Obr 1. Mechanicke usporadani zesi¬ 
lovace na zakladni desce 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce zesilovace (zmenseno na 85 %) 


Protoze jsou ale tranzistory bez izo- 
lacnfch podlozek, jde to velmi rychle. 
To same platf i o zpetne montazi. 

Pri osazovani nesmime zapomenout, 
ze u zesilovace 500 W jsou filtracni 
kondenzatory 10G/100 V a usmerno- 
vacf mustek D56 zapajeny ze spodni 
strany desky. Chladici neprekazf, pro¬ 
toze je posunut o 70 mm proti okraji 
desky. Vsechna zbyvajici dily jsou jiz 
pajeny normalne ze strany soucastek 
(samozrejme s vyjimkou vykonovych 
tranzistoru na chladici). 

Oba koncove zesilovace jsou umi- 
steny symetricky proti sobe. Sekun- 
darni vyvody transformatoru jsou na 
obou koncich desky spoju, zdroj na- 
pajeciho napeti ±15 V je ve stredu 
desky. Vsechny vykonove prfpoje jsou 
osazeny konektory faston, ktere zaru- 
cuji bezpecne spojeni a dostatecne 
dimenzovani. 

Zesilovac je navrzen jako komplet 
s aktivnfm crossoverem, ktery byl ta¬ 
ke uverejnen v AR. Buzeni obou kon- 
covych stupnu je tedy privedeno z cros- 
soveru konektorem K22. Na tento ko- 
nektor jsou soucasne privedeny take 


vystupy vsech signalizacnich LED. Ty 
jsou umfsteny na desce crossoveru. 
Crossover je napajen ze zdroje ±15, 
umfsteneho na desce vykonovych ze- 
silovacu. 

Pri uvahach o vhodnem napajecim 
napeti musime vzft v potaz impedanci 
a vykonovou zatfzitelnost pouzitych 
reproduktoru. V dnesnf dobe prevazu- 
ji reproduktory s impedanci 8 ohmu, 
ale v nekterych konstrukcfch se mo- 
hou pouzft napriklad dva osmiohmo- 
ve reproduktory paralelne, jejichz 
impedance bude pouze 4 ohmy. Pro¬ 
to je dulezite pred navrhem sft’oveho 
transformatoru presne vedet, jake re¬ 
produktory pouzijeme. Napajecf na¬ 
peti po usmernenf a filtraci by melo 
byt naprazdno asi o 6 az 10 V vyssf, 
nez je nutne pro maximalni vystupnf 
vykon. Musime pocitat s ubytkem na 
emitorovych odporech, saturacnmn 
napeti koncovych tranzistoru a pokle- 
sem napeti na filtracnfch kondenza- 
torech. Protoze jsou koncove zesilo¬ 
vace osazeny limiterem, ktery nedo- 
voli trvale vykonove pretizenf pri dra- 
stickem prebuzeni, muzeme si dovolit 


mfrne zvednout spickovy vykon zesi¬ 
lovace. Reproduktor kratkodobe pre- 
tfzeni (vykonovou spicku) prezije bez 
uhony a pri trvalejsfm prebuzeni za- 
sahne limiter. Doporucena sekundarni 
napeti sit’oveho transformatoru pro 
ruzne impedance reproduktoru a vys- 
tupnf vykony jsou uvedena v tab. 1. 

Mechanicke reseni je zjednodusene 
na maximum. Zakladem konstrukce 
je duralovy panel, na ktery je za po- 
tenciometry a konektory upevnena 
deska crossoveru. Vedle nf svisle 
umfsten chladic, zebry k zakladnf 
desce. Ten je prisroubovan dvojicf 
distancnfch sloupku. Krajni zebra jsou 
podlozena gumovym izolacnim pas- 
kem (tesneni do oken), ktere jednak 
utesnuje vzduchovy tunel, kterym 
proudf chladici vzduch a jednak za- 
mezuje pripadnemu drncenf chladice 
na duralovem panelu. Ventilator v hor- 
ni casti vyfukuje ohraty vzduch z chla¬ 
dice a castecne take z prostoru zesi¬ 
lovace - zajist’uje tak chlazenf i zbyva¬ 
jici elektroniky. Ventilator ma plynule 
rfzeni otacek podle okamzite teploty 
chladice. Pri provozu s malym vystup- 
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nfm vykonem bezf s nizkymi otackami 
a nerusi tak pripadnym sumem. 

Sit’ovy transformator muze byt po- 
uzit jakykoliv, vrele ale doporucuji to- 
roidnf provedenf. U nas existuje rada 
vyrobcu, osobne mam velmi dobre 
zkusenosti s firmou JK Eltra Herma- 
nuv Mestec. Dodaji libovolne prove¬ 
denf i v jednom kuse za rozumne 
ceny. Vyvody osad’te primo konektory 
faston, ktere muzete rovnou zapojit 
do desky spoju. Pocftejte take s do- 
statecnou delkou vyvodu, napajeci 
privody lezi na protilehlych stranach 
desky spoju (400 mm od sebe!). 


Z duvodu vetsi flexibility zapojenf 
jsou nektere obvody osazeny poten- 
ciometrickymi trimry. Vzhledem ke 
zvysenym narokum na spolehlivost 
jsem pouzil kvalitnf viceotackove trim¬ 
ry od firmy Spectrol. Firmy GM nabi'zf 
k v tomto provedenf (64 Y) take lev- 
nejsf ekvivalenty od jineho vyrobce za 
cenu pod 10 Kc. 

Samozrejmostf je moznost nastave- 
nf klidoveho proudu. Ten by mel byt 
asi 30 az 50 mA na jeden par konco- 
vych tranzistoru. Jako snfmac teploty 
chladice je pouzit Darlingtonuv tran- 
zistor, takze tepelna kompenzace kli¬ 


doveho proudu je mfrne preregulo- 
vana. Znamena to, ze pri ohratf na- 
staveny klidovy proud klesa. Obvod 
je pomerne odolny proti prechodove- 
mu zkreslenf i pri vyrazne nizsfm kli- 
dovem proudu. Namerene harmonic- 
ke zkreslenf THD+N se ve vsech rezi- 
mech pohybuje typicky pod 0,1 %. 

Dalsf moznosti nastavenf poskytuje 
obvod proudove pojistky. Vzhledem 
k moznosti pripojenf zateze od 4 do 
16 ohmu a ruznem vystupnfm vykonu 
nelze jednoznacne definovat hodnoty 
odporu u proudove pojistky. Nejjed- 
nodussf je pripojit nahradnf zatezova- 


Zesilovac 500 W 

vystupm vykon 

300 W 

350 W 

400 W 

500 W 

4 ohmy 

2x41 

2x44 

2x46 

2x51 

8 ohmu 

2x55 

2x59 

2x63 

2x70 

Zesilovac 200 W 

vystupm vykon 

80 W 

100 W 

150 W 

200 W 

4 ohmy 

2x24 

2x26 

2x31 

2x34 

8 ohmu 

2x31 

2x34 

2x40 

2x46 

16 ohmu 

2x41 

2x46 

2x55 

2x62 


Tab. 1. Doporucena sekundarni napetf sffoveho transformatoru pro ruzne vystupnf vykony a zatezovaci impedance. 
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ci impedanci ve velikosti asi 60 - 70 % 
jmenovite pouziteho reproduktoru. 

V celem vykonovem spektru nesmi 
pojistka vysadit. trimr nastavime tak, 
aby byl tesne pred vypnuttm. Pokud 
by v realnem provozu dochazelo k vy- 
pinani pojistky, je treba jeste nastave- 
ni mirne upravit. Nektere reproduktory 
mohou mtt totiz na urcitem kmitoctu 
impedanci nizsf nez udavanou. 

Dalsi moznosti nastaveni poskytuje 
obvod kompresoru. Volit Ize jak cas 
nabehu (attack), tak take dobeh (re¬ 
lease). Limitery pro zesilovace se ob- 
vykle delajf pomerne rychle, aby prflis 
"nedychaly". To Ize prave nastavit po- 
moci obou trimru. 

Posledni nastaveni se tyka volno- 
beznych otacek ventilatoru a jejich 
zavislosti na teplote chladice. 

Zaver 

Stavba reproduktorovych soustav je 
zejmena u amaterskych zvukaru v na- 
sich zemepisnych sfrkach pomerne 
rozsfrenou "zabavou". Rada z nich je 
take schopna realizovat i potrebnou 
elektroniku. Co byva pro vetsinu kon- 
strukteru problem, je narocna vyroba 
dostatecne dimenzovane mechaniky 
koncoveho zesilovace. Popsane rese¬ 
nt aktivnf reproduktorove soustavy ne- 
chava zajemcum prakticky volne ni¬ 
ce, pokud jde o vyber pouzitych re- 
produktoru a resent ozvucnice. Na in- 
ternetovych strankach vyrobcu repro¬ 
duktoru Ize najtt jak konkretnt staveb- 
nt navody pro ruzne typy dodavanych 
reproduktoru, tak i programy pro vy- 
pocet obecnych ozvucnic ze zada- 
nych parametru reproduktoru. Pri na- 
vrhu jsem se snazil o dosazent profe- 
sionalntch parametru zesilovacu a za- 
chovat pri tom co nejjednodusst me- 
chanicke resent. Duraz jsem kladl ta¬ 
ke na otazku ochran, ktera je zejme¬ 
na u amaterskych konstrukct velmi 
casto zanedbavana. Pri tom je cena 
elektroniky zesilovace kolikrat jen zlo- 
mek ceny reproduktoru. I kdyz je ze- 
silovac v aktivntm reproboxu preci jen 
lepe chranen proti neodbornemu za- 
chazent, poruchu jakekoliv soucastky 
nelze nikdy dopredu vyloucit. V prt- 
pade zajmu o uvedenou konstrukci 
muzeme zajistit i dodavky mechanic- 
kych dtlu, jako je opracovany chladic, 
desky spoju, prtpadne i hotovy a ozi- 
veny modul. Poznamky ke konstrukci 
a prtpadne namety nebo pozadavky 
uvttame na nast e-mailove adrese 
redakce@stavebnice.net. 

Alan Kraus 



Obr. 5. Rozmisteni otvoru na zadni (rovne) strane chladice pro upevneni desky 
spoju a vykonovych tranzistoru. 
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Zajimavosti z HDTV 



Sharp zlevnuje Aquos LCD 
televize 

Velkoplosne HDTV se uz i u nas po- 
malu zacinaji dostavat ze sfery luxus- 
niho zbozi do sfery spotrebniho zbozi. 
Sharp se k tomuto trendu rozhodl vy- 
znamne prispet, kdyz snizil ceny sve 
serie LCD TV Sharp Aquos. Napri- 
klad model LC-46D62U s uhloprickou 
46" a rozlisemm 1080p stoji misto pS- 
vodnich 3499 dolarS nove kolem 1900 
dolarS. Novejsi model serie D92U 
s obnovovaci frekvenci 120Hz sezenete 
od 2500 dolaru. U nas se bohuzel ceny 
i starsich modelS stale pohybuji nad 
40 000 Kc. Zdroj: engadgethd 



NEC uvadf "komercm" LCD 
televize 

Spolecnost NEC uvedla na trh nove 
modely serie 20 v uhloprickach 40" 
(MultiSync LCD4020) a 46" (LCD4620). 
Jsou urceny spise pro komercm vyuziti 
jako reklamni plochy, vynikaji zejme- 
na tenkym rameckem a vynikajicim 
kontrastem vhodnym napriklad pro 
venkovni pouziti. Nicmene nikdo ne- 
rika, ze by se nehodily take do vaseho 
obyvaku :). Zvladaji rozlisem 1366 x 
768 a kontrast 1200:1 s dobou odezvy 
10 ms. Ceny jsou 4400 dolaru za 40" 
a 6300 dolaru za ten vetsi, maji ana- 
logove i digitalni vstupy. 

Zdroj: engadgethd 



Nove LCD televize Bordeaux 
PAW s kontrastem 17 000:1 

Neni tomu tak davno, co Samsung 
predstavil nove LCD TV rady Bor¬ 
deaux. Nyni tuto nabidku obohacuje 
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o dalsi trojici novych LCD panelu 
s privlastkem PAW Jedna se o mo¬ 
dely v uhloprickach 40", 46" a 52", 
vsechny zvladaji 1080p, maji tri HDMI 
vstupy a velmi dobry (dynamicky) kon¬ 
trast 17 000:1. Bohuzel, zatim jsou tyto 
HDTV dostupne pouze v Jizni Koreji. 
Nejmensi model LN40M92BD za ce- 
nu kolem 3400 dolaru, stredni 46" 
LN46M92BD za cenu 4500 dolaru 
a nejvetsi LN52M92BD za 5800 do¬ 
laru. Zdroj: engadgethd 


DLP projektory Optoma 
EP1690 a EP780 

Domaci kino, to nemusi byt jen 
plazmove televize a jine typy HDTV. 
Klesajici ceny dovoluji poridit si do 
obyvaciho pokoje take projektory. Vy- 
robce projektoru Optoma uvedl na trh 
dva nove DLP modely. EP1690 zvlada 
nativni rozlisem 1280x768, svetelny 
tok 2500 lumenu, kontrast 2500:1, 
vstupy DVI, VGA, S-Video a kompo- 
nent. Cerny projektor EP780 pak zvla¬ 
da pouze pomer stran 4:3 a rozlisem 
1024x768. Svetelny tok je ale na 4000 
lumenu a kontrast 3000:1. Na japon- 
skem trhu se oba projektory zacnou 
prodavat uz behem cervence, EP1690 
za cenu kolem 3700 dolaru, projektor 
EP780 za priblizne 5600 dolaru. 

Zdroj: engadgethd 
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Toshiba vraci' uder s HD-DVD 

Agentura Reuters prinesla zasadni 
informaci o tom, ze spolecnost Toshiba 
hodla zasadit Sony a jeho formatu Blu- 
ray pomerne silny uder. Pry totiz od 
roku 2008 zacne do vsech svych note¬ 
books montovat HD-DVD mecha- 
niky, ktere jsou vyrazne levnejsi nez 
Blu-ray mechaniky. 

Behem minuleho roku Toshiba vy- 
expedovala 9,2 milionu notebooku. 
V roce 2008 to klidne mSze byt pres 
10 milionS, coz by znamenalo +10 mi- 
lionS HD-DVD prehravacS. A to uz 
je slusny prirSstek. 

Zdroj: Reuters via techamok via 
ggmania 



Sony zlevnuje Blu-ray 
prehravac 

Sony nedavno ohlasila novy Blu-ray 
prehravac BDP-S300. PSvodne byla 
jeho cena stanovena na 599 dolarS. 
Jeste v te dobe stal nejlevnejsi HD-DVD 
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prehravac o sto dolaru mene (dnes lze 
sehnat pod 300 dolaru), a tak se Sony 
rozhodla pro razny krok v bitve o bu- 
doucnost sveho formatu. Snizila cenu 
pro prehravac Blu-ray BDP-S300 o sto 
dolaru na 499 dolaru. 

Novy prehravac je funkcne v pod- 
state totozny se starsim modelem 
BDP-S1, ktery stal pri uvedeni rov- 
nych tisic dolaru a byl vetsi. Nizka ce- 
na pro novy prehravac je dana pre- 
devsim klesajicimi vyrobnimi naklady 
a stoupajici poptavkou po Blu-ray. 

Zdroj: Columbian 

46" vodeodolna LCD televize 

Novou HDTV si muzete predstavit 
leckde - na strope loznice, v obyvacim 
pokoji, v kuchyni. Ale na zahrade? 
I na takove vychytavky mysli spolec- 
nost SunBrite, ktera predstavila novou 
HDTV 4600HD. Jedna o LCD televizi 
o uhlopricce 46", ktera ma zabudovane 
vetracky pro extremne horke dny a ohri- 
vace, kdyby nahodou bylo zase moc 
zima (muze pracovat az do -4 °C). Ale 
hlavne je vodovzdorna. Je vybavena 
vstupy HDMI, komponent, VGA, 
S-video, zvladne rozliseni 1366 x 768 
a kontrast 1600:1. Stoji 4995 $, tedy 
asi 100 000 Kc. 

Je ale vubec takovahle HDTV uzi- 
tecna? Mozna pro nejakeho multime- 
dialniho umelce, ktery by chtel vy- 
tvorit virtualni zahradu... 

Zdroj: engadgethd 

Kontrast - dynamicky/staticky 

Kolonka "kontrast" je jednim z kli- 
covych atributu kazde LCD, plazmy, 
ci obecne HDTV televize. Jenze stejne 
jako si v^hobci pomahaji nejruznejsimi 


klickami v uvadeni hodnot odezvy, 
predhaneji se i v tom, kdo bude mit 
nejlepsi hodnotu kontrastu (viz. treba 
Samsung). 

Problem je v tom, ze lze uvadet dva 
typy kontrastu. Jednak staticky, tedy 
prirozeny kontrast dany podsvicenim 
a rozdilem mezi cernou a bilou. Pak 
je tu jeste dynamicky kontrast. Dyna- 
micky kontrast vsak funguje softwa- 
rove, televize propocitava kazdou sce- 
nu a reguluje podsvicem obrazovky. 
Nejvyssiho dynamickeho kontrastu se 
samozrejme dosahne tak, ze se pod- 
sviceni ztlumi na minimum a zobrazi 
se cerna barva. Nasledne se podsvicem 
naplno rozsviti a zobrazi se bila barva. 
Takova hodnota dynamickeho kon¬ 
trastu pak muze dosahnout tisicu ku 
jedne, i kdyz staticky kontrast je treba 
1000:1 nebo mene. 

Pokud budete kupovat novou LCD, 
plazmu ci jinou HDTV, vzdy si zjistete 
jaka je hodnota statickeho kontrastu. 
Dynamicky kontrast muze ve vysled- 
ku v nekterych scenach pusobit nepri- 
rozene. 


Prvnf plazmovy televizor s Full 
HD v uhlopri'cce 42" je Pana¬ 
sonic 

Panasonic uvadi na trh zcela novy 
model plazmoveho televizoru VIERA, 
ktery predstavuje absolutm technolo- 
gickou spicku v oblasti domaci zabavy. 
Model Panasonic VIERA TH-42PZ700E 
jako jediny plazmovy televizor na svete 
nabizi pine vysoke rozliseni, tzv. Full 
HD, v uhlopricce 42" (106 cm). Diky 
tomu televizor nabizi jeste detailnejsi 
obraz, ktery je opravdu nebezpecne 
blizko realite. 

Krome vytribeneho designu s povr- 
chem v klavirm cerni nabizi novy Full 
HD televizor vestaveny digitalm i ana- 
logovy tuner, jenz umozhuje pohodlne 
sledovat soucasny signal i budouci 
digitalni vysilani. Cela rada Panasonic 
VIERA PZ700 poskytuje jedinecny 
divacky zazitek, ktery dnes dokaze 
zprostredkovat jen plazmova techno¬ 
logic, vcetne ohromujiciho kontrastu 
a naprosto plynulych barevnych pre- 
chodu s vyuzitim 4096 stupiiu gradace. 
Znamena to, ze televizor nabizi bez- 
chybne zobrazeni vice nez 68 miliard 
barev a vypocetni schopnost noveho 
obrazoveho procesoru je jeste nekoli- 
kanasobne vyssi. 

Pine vysoke rozliseni Full HD umoz¬ 
huje progresivni zobrazeni 1080p, 
ktere zajistuje dvojnasobne mnozstvi 
detailu oproti tzv. prokladanemu roz¬ 
liseni 1080i. Televizory jsou rovnez vy- 
baveny slotem pro pametovou kartu 
SD, diky nemuz je mozne s pametove 
karty prehrat na televizoru videozaz- 
nam v plnem vysokem rozliseni s pl- 
nou podporou standardu H.264. 

Nova rada plazmovych televizoru 
Panasonic VIERA v cele s 42" mode¬ 
lem TH-42PZ700E stavi plazmovou 
technologii opet na absolutm vrchol 
kvality reprodukce obrazu, nyni vcet¬ 
ne plneho vysokeho rozliseni Full HD. 

Televizor Panasonic TH-42PZ700E 
se bude prodavat za cenu 59.990,- Kc 
sDPH. 
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Ad: „Radioprijimace 30. a 40. let minuleho stoleti u nas“ 


(Dokoncem) 

Holt u Modreho Bodu museli mit 
vzdy nejakou specialitu. Tak treba mo¬ 
del S569, u nej je zase zapojena triodo- 
va cast magickeho oka (!!!) AM2 jako 
nf predzesilovac pro koncovy stupen. 
Hezke, ze? 

Jeste par poznamek k autorove zmm- 
ce o tnlampovem superhetu HEXO- 
DYN firmy Empo (1933). Tak prede- 
vsim v Baudysove schematu (obr. 17) 
neni zadna chyba!! Autor pouze ne- 
pochopil funkci elektronky E449. Jde 
o tzv. hexodu-selektodu, jine oznacem 
je „hexoda s promenlivou strmosti“ 
nebo „rizena cili fadingova hexoda“. 
Zde je zapojena ve funkci kmitajiciho 
smesovace, kde funguje prvni mrizka 
(gl) hexody spolecnes mnzkoudru- 
hou (g2) jako oscilacni trioda, pritom 
je g2 anodou teto triody. Mrizka treti 
(g3) je mrizkou stmici, ale soucasne se 
chova jako virtualni katoda zbytku 
hexodoveho systemu, tedy jakesi „hor- 
m“ virtualni triody tvorene v systemu 
hexody jednak virtualni katodou (g3), 
jednak g4, ktera zde funguje jako 
„ridici u neboli „signalnf £ mrizka teto 
„horm“ triody. Pak zbyva anoda, kte¬ 
ra je spolecna pro cast oscilacni i pro 
cast signalm. Oscilacni cast hexody vy- 


sila na anodu tok elektronu o kmitoctu 
podle nastavem oscilacniho LC obvo- 
du a intenzita tohoto toku je rizena 
jednak stejnosmernym napetim AVC 
(automatickeho vyrovnavani citlivosti) 
vznikajicim v obvodu detekcm diody 
E444 (coz je sdruzena elektronka, tzv. 
binoda) a jednak stridavou slozkou 
prijimaneho signalu. Anoda je spojena 
s primarmm vinutim I. mf propusti 5 
ktera diky svemu naladeni vybere ze 
smesi jen signal mf kmitoctu. Takova 
zapojeni superhetu s pouzitim hexody 
jako kmitajiciho smesovace byla tehdy 
u levnejsich modelu casta 5 protoze tim 
usetrili jednu elektronku pro oscilator, 
nejde proto o chyby ve schematu. Jen 
u drazsich modelu se pouzivala jako 
oddeleny oscilator trioda, nez prisly 
kombinovane elektronky rady xCH, 
tedy triody-hexody. Pokud by byla 
jako signalm mrizka pouzita g3 a jako 
stinici g4, byl by pristroj snad citlivej- 
si, ale oscilator by byl ovlivnovan vstu- 
pem, coz by se mohlo projevit jeho 
frekvencni nestabilitou. Protoze stabi- 
lita oscilatoru je v superhetu dulezi- 
tejsi nez citlivost, zvolil konstrukter 
toto zapojeni jako kompromis. 

Takze Baudysovo schema HEXO- 
DYNU je nakresleno spravne. A v pri- 


jimaci je to take tak zapojeno, to jsme 
si s kolegy jeste overili... 

Povsimneme si v tomtez pristroji 
zajimaveho zapojeni binody E444. Te- 
trodova cast binody zde pracuje v tzv. 
reflexmm zapojeni, tj. pri prijmu roz- 
hlasu ma dvoji praci: jako mf zesilovac 
a soucasne jako nf zesilovac. Tim se 
uspori jedna elektronka a trilampovy 
superhet vykazuje citlivost srovnatel- 
nou s pristrojem ctyrlampovym. Pri 
reprodukci z gramofonu se pak taz 
binoda chova jako nf predzesilovac. 
Podobne reflexm zapojeni vyuzivali 
mnozi vyrobci ve 30. letech u cele rady 
levnejsich superhetu, pokud se rozho- 
dli superhety vyrabet vzdor tehdy plat- 
nym licencnim podminkam. A nez by- 
ly k dispozici sdruzene elektronky 
typu ECH-ECL, o nichz jsem se zmi- 
nil drive. 

Se zaverecnymi slovy treti casti clan- 
ku sifry „QX ££ (AR 3/07, s. 46) nemohu 
nez souhlasit. Ano: „Skoda, ze v kni- 
ze (M. Baudyse) nejsou jednotlive pri- 
jimace vyobrazeny tak, jako ve trech 
dilech pozdeji vydavanych schemat 
prijimacu TESLA ££ . V nasem klubo- 
vem casopise Radiojournal mame 
vsechna tato vyobrazeni - i jinych 
prijimacu - postupne porizena. Ma-li 
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Obr. 15. Sifovou primozesilujfci dvou- 
lampovku T713 v bakelitove skrmce 
vyrabela Tesla Bratislava (drive Tung¬ 
sram) v letech 1948-49. Osazeni: 
EF12, EL11, AZ11. Tento jednoduchy 
prijimac nemel obvyklou stupnici 
s ukazatelem. (Soukroma sbirka, 
restaurovano) 


ovsem „QX“ skutecne na mysli roz- 
sahle dilo E. Kottka vydavane pod 
nazvem „Ceskoslovenske rozhlasove 
a televizni prijimace a nf zesilovace“, 
pak ty dily nebyly tri, ale hnedle ctyri. 

Inu, nekonecne jsou prerie histone 
radioelektroniky a mnoha jeji mista 
vpravde zustavaji dodnes neprobada- 
na. Uzitecnym a spolehlivym zdrojem 
informaci o vyvoji radioelektroniky 
jsou pro badatele predevsim odborne 
zamerene dobove knihy a casopisy, 
kterych vychazely v casech dvacatych 
az ctyricatych let XX. stoleti desitky. 
Jeden z prvnich (cerven 1923) byl ca- 
sopis Radioamater [10] redigovany 
legendarmm Frantou Stepankem, je- 
hoz pnmym pokracovatelem od r. 1952 
je AR. Slusi se take pripomenout, ze 
sberatel historickych radii se neome- 
zuje pouze na hromadem zaprasenych 
beden! Krome prislovecneho devatera 
femesel, ktere vyuziva pri renovaci 
sbirkovych pristroju, se orientuje take 
v historickych souvislostech, studuje 
dobovou literaturu, zkousi technologie 
ci konzultuje pametmky, i kdyz jejich 
rady bohuzel ridnou stale vice a vice... 

Mnozi vyrobci radioelektroniky za- 
nikli za takovych okolnosti, ze se neza- 
choval ani zlomek vyrobni dokumen- 
tace, mnohe archivy byly zniceny nebo 
nebyly dosud nalezeny, mnohe skutec- 
nosti se tehdy staly a dodnes zustaly 
obchodnim tajemstvim. Pak nezbyva, 
nez formulovat domnenky a hypotezy. 
Ovsem i domnenky a hypotezy, byt 5 
v sebekratsim clanku, by mely byt for- 
mulovany na serioznim zaklade. Sa- 
mozfejme nelze cele tak siroke tema 
postihnout na nekolika strankach, to 
autorovi nevytykam. 
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[2] Beran, M.: Historicke radio. I. a II. 
dil, servism navody pro prijimace 
DKE/GW, VE301W a VE301dyn, 
soukrome vydani, Prostejov 1988. 

[3] Casi, F.: II mondo in casa. Firenze 
1987. 

[4] Kottek, E Ceskoslovenske rozhla¬ 
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[10] Radioamater. Praha, cerven 1923, 
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PhDr. Franta Perina, Zlm, brezen 
2007. 

(franta.perina@radiojournal. cz) 


Obr. 16. Typic- 
ka Philipsova 
„kaplicka“ 830A 
Junior" zr. 1932. 
Primozesilujici 
dvouobvodovy 
4+1 lampovy 
pristroj s elek- 
tromagnetic- 
kym reproduk- 
torem, zvuk asi 
jako hlasite hra- 
jfcf lepsf tele- 
fonni sluchatko. 
(Soukroma sbir¬ 
ka, restaurova¬ 
no) 


Redakce AR 
byla jiz opakova¬ 
ne informovana 
o existenci obcan- 
skeho sdruzeni 
Historicky Radio- 
klub Ceskosloven- 
sky (HRCS, zalo- 
zen 1990), ktery 
sdruzuje na tri 
stovky sberatelu a badatelu v oboru 
historie radioelektroniky. Jako zakla- 
datel tohoto klubu verim, ze kazdy nas 
clen by redakci AR ochotne vysel 
vstric pri pr iprave textu na toto tema, 
popr. jako lektor. (Pozn. red.: Dekujeme 
za nabidku , kteroupnste vyuzijeme. AR 
je v kontaktu s HRCS a s redakci jeho 
kluboveho casopisu Radiojoumal, viz AR 
7/06 , a navzajem si vymenujeme caso¬ 
pisy.) 

Dostacujici publikacni prostor pro 
nasi zajmovou problematiku nacha- 
zime ve vlastmm klubovem casopise 
Radiojournal ( www.radiojournal.cz ), 
coz je hlavni duvod, proc pravidelne 
nepublikujeme v AR. Nicmene pri- 
lezitost korigovat zde nektere chyby 
a nepresnosti serialu vyuzivam i k do- 
plneni o dalsi informace z historie 
radioelektroniky, aby ctenar, ktery 
toho o elektronkove ere vi malo nebo 
temer nic, ziskal o tech heroickych ca¬ 
sech souvislejsi predstavu. Necht’ tedy 
ctenar chape muj clanek nejen jako 
snahu uvest zmmena pochybem na 
spravnejsi miru, ale take jako vzpo- 
minkovy nastin na tema „Kdyz radio 
bylo jeste mlade u , pripadne jako „za- 
hrivaci predkolo a k 85. vyroci naseho 
rozhlasu, ktere si lide od radia pripo- 
menou v pristim roce. 


Literatura k inspiraci 

[1] Bandys, M. akol.: Ceskoslovenske 
prijimace. ESC, Praha 1948,3. vydani. 
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Valna hromada Svazu radioamateru - zeleznicaru 



Obr. 1. Zahajovaci pripitek 


Obr. 2. Cast ucastm'ku jednani SRZ 


Ve dnech 25. a 26. kvetna 2007 se 
konala ve stredisku internatni pri- 
pravy Ustredmho institutu vzdelavam 
a psychologie ZSR ve Strecne valna 
hromada Sdruzem radioamateru-ze- 
leznicaru, ktere je jednou z clenskych 
organizaci FISAIC pracujicich v Ceske 
republice i na Slovensku. 

Valnou hromadu zahajil uvodnim 
slovem jeji dosavadm prezident, Peter 
Kozar, OM5CX, ktery jednani zahajil 
tradicmm zapalemm svicek na pamat- 
nem svicnu a privital pritomne ucast- 
niky. Pote tajemmk SRZ, Milan Ma- 
zanec, OK1UDN, prednesl navrh 
poradu jednani, ktery pritomm po 
drobnych upravach schvalili. 

Nasledovala vyrocni zprava o cin- 
nosti, kterou prednesl prezident, a svy- 
mi poznatky z ucasti na jednani zastup- 
cu zajmovych skupin ceske odbocky 
FISAIC doplnil Jin Sticha, OK1JST. 
Byly vzpomenuty vyznamne uspechy, 
ktere v akcich poradanych jednak sa- 
motnou organizaci FIRAC, jednak 
spolecne s FISAIC dosahli nasi radio- 
amateri. I kdyz tentokrate podminky 
a sluzebm zaneprazdneni ovlivnily 
ucast nasich stanic ve VKV zavode, 
kde prva nase stanice obsadila az ctvrte 
misto, v kratkovlnnych zavodech 
jsme ziskali opet vsechny tri medaile 
- v telegrafmm zavode Ing. Jin Pecek, 
OK2QX, zlatou medaili a Imrich 


Kovacs, OM5GU, stnbrnou, v zavode 
fonickym provozem Ladislav Toth, 
OM5AM, bronzovou. Take poctem 
ucastmku jsme byli v techto zavodech 
spolu s nemeckymi radioamatery (kte- 
rych je ovsem v organizaci asi lOx vice 
nez nasich) na prvnich mistech v po- 
ctu zucastnenych z jednotlivych zemi. 
Bylo tez pr ipomenuto propagacm vy- 
silani pri vystave vytvarneho umeni 
v Litomericich a skutecnost, ze dva 
nasi clenove jsou v tomto volebnim 
obdobi cleny vedoucich organu Ces- 
keho radioklubu. 

Zpravu o cinnosti klubovych stanic 
OK5SAZ a OM9AZ prednesli vedouci 
operatori Ing. Pecek, OK2QX, a Geza 
Illes, OM8CA. K 15. 5. 2007 je napr. 
ze stanice OK5SAZ navazano celkem 
14 053 spojeni na kratkovlnnych pas- 
mech se vsemi kontinenty, dalsi pak 
na VKV. Celkem bylo pracovano s 285 
zememi na svete a diky pisemnym ur- 
gencim v posledni dobe je jich 250 
potvrzeno. VH take vzala na vedomi 
informaci, ze se v cervnu t.r. zucastm 
znacka OK5SAZ VKV FIRAC con- 
testu z koty Blatensky vrch. Po techto 
zpravach byl dan prostor pro diskusi, 
ve ktere se probirala mj. take moznost 
upravy zneni stavajicich stanov SRZ, 
navrhy bude shromazd’ovat Milan Ma- 
zanec. Dale byla diskutovana ucast 
klubove stanice v Kromenzi na akci 


FISAIC od 20. 9. 2007. VH take vzala 
na vedomi pokladm zpravy slovenske 
i ceske casti SRZ a revizni zpravu, 
kterou zpracoval Geza Illes. 

Ing. Smerdova seznamila ucastniky 
s nejblizsimi ukoly FISAIC a pode- 
kovala za dobrou reprezentaci nasi or- 
ganizace v zahranici. V zaveru pro- 
behla volba novych predstavitelu or- 
ganizace SRZ a delegace na kongres 
FIRAC, ktery se v letosmm roce ko- 
na v mad’arskem Hajduszoboszlo ve 
dnech 15.-19. 9. Novym prezidentem 
byl zvolen Karel Otava, OK1DG, vice- 
prezidentem Peter Kozar, OM5CX; 
tajemmk (Milan Mazanec, OK1UDN) 
a pokladnici (Martin Krupicka, 
OK1JMD, Frantisek Prohaska, OM8TA) 
zustavaji beze zmeny. Delegace na 
kongres byla zvolena ve slozeni: Karel 
Otava, ing. Jin Pecek, Milan Mazanec 
a Peter Kozar, event, nahradmkem pro 
pripad, ze nektery ze zvolenych nebu- 
de mit moznost se zucastnit, Martin 
Krupicka. Pristi valna hromada se 
uskutecm v CR. 

Ing. Jin Pecek, OK2QX, 
foto OM5GU 



ZAJIMAVOSTI 


• Kmitoctovy regulator na Novem 
Zelande nyni chce vybirat od kazdeho 
radioamatera, ktery vyuziva pr evadece, 
rocni poplatek ve vysi 50 australskych 
dolaru; radioamateri proti tomu silne 
protestuji. 

• Nejruznejsi manualy a take navr¬ 
hy moznych uprav nejruznejsich to- 


varnich zarizeni najdete na interne- 
tovych strankach www.modsham.com. 

• RufzXP je novy pocitacovy pro¬ 
gram k nacviku rychlotelegrafie. IARU 
pr evzala ten to program take pro pristi 
mezinarodni mistrovstvi (zari 2007 
v Belehrade). Program v nove verzi je 
nyni schopen pracovat az do rychlosti 
pres 800 WPM (!) a obsahuje databazi 
vice jak 54 000 volacich znacek. Pra- 


cuje s operacmmi systemy Windows 
98 a novejsimi, program muzete stah- 
nout na www.RufzXP.net. 

• Ham Radio Deluxe - nyni jiz ve 
verzi 3.4 najdete zdarma ke stazeni na 
hrd.hamradio.ch. Umozhuje ovladam 
76 ruznych tovarnich transceiver^ pro- 
strednictvim pocitace. 
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Smyckove anteny pro pasma 160 a 80 m 

(Pokracovam) 




Obr. 13. Z prubehu CSV je patrna nejen lepsf 
sirokopasmovost anteny 2 Turn Loop , ale i nutnost pouzitf 
prizpusobovacfho obvodu 


Obr. 11. Vyzarovacf diagram anteny 2 
Turn Loop v trojrozmernem zobrazenf 


2 Turn Loop 

Pro napajem anteny 2 Turn Loop 
koaxialmm kabelem 50 Q bude vhod- 
ne pouzit ctvrtvlnny transformacm 
usek, zhotoveny z vedeni (kabelu), je- 
hoz impedance je rovna geometric- 
kemu prumeru pfizpusobovanych im- 
pedanci. V tomto pripade by vyhovel 
usek z kabelu o impedanci 75 Q, pri 
vypoctu jeho delky nesmime zapome- 
nout brat v uvahu zkracovaci cinitel 
pouziteho kabelu. 

Literatura 

[1] Prack, Russell , E., K5RP: Magnetic 
Radiators - Low Profile Paired Verti¬ 
cals for HF. The ARRL Antenna Com¬ 
pendium, Vol. 2 (Newington, ARRL, 
1989), s. 39-41. 

[2] Gordon, Lew, K4VX: The Double 
Magnetic Slot Antenna for 80 Meters. 
The ARRL Antenna Compendium, 
Vol. 4 (Newington, ARRL, 1995), s. 18-21. 

( Pokracovam) RR 





Fjeq: 3,6 MKj 
St*: 0.413@-10* 
Imp. : IIS - [20,3 ohm 
tm// (684ohm) 


Obr. 12. Vyssf impedance v bode napajeni a lepsf sirokopasmovost anteny 2 Turn 
Loop v je patrna ze Smithova diagramu 


ZAJIMAVOSTI 


• Na internetovych strankach DQSO 
klubu (http: / jdqso.net/index) najdete 
zajimavosti tykajici se digitalmch dru- 
hu provozu: podminky zavodu, diplo- 
mu, tabulky aktivity atp. Z nasich sta- 
nic mezi prvou desitkou na svete byly 
v breznu uvedeny stanice OK1AK 


a OK2SG. Clenem klubu se muze stat 
kazdy radioamater, ktery ma vztah k di- 
gitalnimu provozu - staci na internetu 
vyplnit prihlasovaci formular, ktery na 
uvedenych strankach take najdete. 

• Na internetovych strankach 
1. oblasti IARU je umisten revidovany 
KV Handbook v komprimovanem 
PDF formatu do souboru o velikosti 

TitlTFe 


kolem 750 kB, ktery obsahuje vsechna 
soucasna platna doporuceni vztahujici 
se k provozu na kratkych vlnach, roz- 
deleni pasem, posledni prehled prefixu 
ITU (docasne ma podle nej Montene¬ 
gro pridelenu skupinu E6A-E6Z), roz- 
deleni sveta na 90 zon ITU a mnoho 
dalsich uzitecnych informaci. 
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Krystalky znovu a jinak 




Obr. 3. Krystalka se zesilovacem, nasobicem napeti a pred- 
petim 


If 


1 J 

I'll 7 

£ 

~ 365-500pF 

b 


4k sluchatka 



3 

n 

i-1 

I-o 


70 a 8 zavitu na ferit. tycce 


Obr. 2. Krystalka s nasobicem napeti 



365-500pF 

>< — 


4= I 5e ^ o 


2N5484, BF245A 50k/G 


70 a 8 zavitu na ferit. tycce 
• oznacuje zacatek vinuti! 


Obr. 4. Krystalka s JFET. Potenciometr mozno nahradit 
transformatorem s prevodem asi 20-25 kQ/150 Q a na nej 
pripojit sluchatka ARF200 


Nedavno mne inspiroval k zajima- 
vym testum a zkouskam clanek Boba 
Cultera, N7FKI [1], a tez zapojeni Da- 
vida W. Cripa, NE4AM. Pokud ne- 
bydlite zrovna stovky km od nejakeho 
SV ci DV vysilace, jejich zapojeni oprav- 
du stoji za zkousku! (Ostatne i kdyby, 
muzete vyzkouset prijem i na pasmu 
KV, napr. v pasmu 6 nebo 9 MHz!) 

Ale nez se dostaneme k zapojemm, 
tak se vratim k puvodm krystalce. Pro- 
toze vse zalezi na kvalite vsech prvku, 
to, co plati pro ni, bude platit i pro dal- 
si zapojeni. Predevsim potrebujeme 
kvalitm kondenzator 380 az 500 pF, 
nejlepe vzduchovy (coz je problem 
sehnat, ale byly ve vyprodeji v Hadexu 
dualy i s prevodem asi za 15 Kc kus). 
Dalsi veci je civka: nejlepe je navinout 
si ji sami, a pokud to jde, tak vf lankem 
ziskanym napr. ze stare civky z ladi- 
cich obvodu ci mezifrekvence elek- 
tronkoveho prijimace. To zvlaste, po¬ 
kud vineme civku na feritovou tycku, 
kde navic plati „cim tlustsi a delsi, tim 
lip“! Na feritove tycce je podle Boba 
vinuti 70 a 8 zavitu, nejde ale o nut- 
nost, aby pocty byly shodne, spise o to, 
aby u vsech civek, at’ uz jsou vinuty na 
cemkoli, byl zachovan dany pomer 
a smery vinuti oznacene teckou. Civku 
ovsem muzeme vinout i lakovanym 
dratem na novodurovou trubku pru- 
meru 40-65 mm (k vypoctu induk- 
cnosti a poctu zavitu s vyhodou vyuzi- 
jeme programu Mini-ring core cal¬ 
culator na http://www.dl5swb.de/html/ 
mini_ring_core_calculator.htm). Pokud 
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nemame moznost pouzit venkovni an- 
tenu delky alespoh 15-25 m, radeji vy- 
robime ramovou alespoh 30x30 cm, 
lepe tak 50x50 cm. Ta oproti ,feritce’ 
da neskutecne silnejsi signal a nakonec 
vazbou malou kapacitou na horni ko- 
nec ladeneho obvodu ci pomoci od- 
bocky nebo vazebniho vinuti lze pri- 
pojit venkovni antenu i na ramovku. 
Ramovku ovsem muzete vinout i „tlus- 
tym dratem“ nebo i licnou o prumeru 
0,5 az 1 mm ci podobne a klidne izo- 
lovanym PVC. 

A jeste pro zajimavost, pokud mate 
jen ,feritku’ a kratkou antenu: zkuste 
pouzit nikoli vazby anteny vinutim, 
jak se dela, tj. nejakych 15 zavitu na 
tycce z anteny proti zemi, ale opacne: 
vyuzijte vinuti pro pasmo DV coby 
antenni vinuti k SV civce, staci ho dat 
na druhou stranu tycky. Kratka antena 
bude mit patrne vysokou impedanci, 
a tak je lepsi transformovat ji shora 
dolu prave tou DV civkou, nez cpat 10 m 
dratu na male vinuti! 

Zakladem je dostat se do pasma 
a „rozchodit a zakladni zapojeni krys¬ 
talky s diodou (obr. 1), kde aspon „ne- 
co“ uslysime. (To vypada hrozne jed- 
noduse, ale ujistuji kazdeho, ze to tak 
opravdu „jen vypada“, a jakmile se 
snazite postavit krystalku daleko od 
silneho vysilace nebo z nespolehliveho 
materialu, nebudete se stacit divit, ko- 
lik problemu se objevi!) Krystalka 
obycejne vyzaduje vysokoohmova slu¬ 
chatka (4000 nebo i vice £2), ta ale zase 
mivaji casern odmagnetovane magnety 


ci jinak zhorsenou citlivost (spravna 
sluchatka se projevi tak, ze kdyz na- 
slinite jejich bananky a skrtate jimi 
o sebe, je v nich slyset praskot - kdyz 
neni, „uz to neni nic moc cc ). Faktem 
ale je, ze mi stejne dobre chodila i slu¬ 
chatka ARF200; kdyz se zapoji oba 
systemy do serie, maji asi 150 D, coz 
je malo, ale hraje to casto lip jak stara 
opotrebovana 4kiloohmova! Jinou moz- 
nosti je pouzit krystalove sluchatko, 
co prodava Conrad (nevim o jinem do- 
davateli), ale zde nezapomente para- 
lelne s mm zapojit odpor asi 50 az 
100 k^, neb sluchatko je stejnosmerne 
nepruchozi a dioda nema zatez, a tak 
priserne zkresluje! K dalsi moznosti 
pak patri sluchatko ALS202, ktere 
taky krasne hraje, ma tez 150 ^ a bylo 
k naslouchacim pristrojum. No a jes¬ 
te zbyvaji dve moznosti: sehnat nekde 
transformator s prevodem 25-20 k Q na 
32-150 Q, coz bude asi problem (podo- 
tykam, ze jde o impedance, nikoli 
o odpor vinuti, ktery byste namerili 
ohmmetrem!), nebo pouzit zesilovac, 
na coz staci jeden jakykoliv tranzistor, 
jedno jestli germaniovy nebo kremi- 
kovy, jen mu musite nastavit odporem 
do baze takovy proud, aby nezkreslo- 
val. Do kolektoru pak muzete zapojit 
vicemene jakakoli sluchatka, i 2x 32 Q 
do serie, nebo vzit vystupni transfor¬ 
mator ze stareho tranzistoroveho priji¬ 
mace a misto reproduktoru pripojit 
sluchatka 2x 8 ci 2x 16 Q. 

Pro pocatecm testy s krystalkou do- 
porucuji pouzit germaniovou diodu!! 
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Obr. 5. Schema krystalky podle Boba Cultera, N7FKI. Cl: 15-365 pF vzduchovy 
otocny kondenzator; C2: 2000 pF, keram.; J1: monojack pro sluchatka; LI: 240 
mH, na feritove tycce 19 cm, 8 zav. sekundarniho vinuti na dolnim konci, navinute 
pres 70 zav. primarniho vinuti; T1: prizpusobovaci transformator Bogen T-725; U1: 
ALD110900A, dvojity mosfet 



Obr. 6. Schema zapojeni krystalky s velkou citlivostf pro pasmo KV od 90 do 40 
metru. Cl: 175 pF vzduchovy otocny kondenzator; C2: 5 nF keram.; D1: 1N4152 
Si dioda; J1: monojack pro sluchatka; LI: vzduchova civka 19,5 zavitu, 6 5 cm, 
hustota 10 zavitu na 2,5 cm, odbocka na patem a osmem zavitu; L2: 9 zavitu na 
toroidu FT 50-43; T1: prizpusobovaci transformator Bogen T-725; ill: 
ALD110800APCL, quad MOSFET 


Detektor 

Vystupni signal 

Zkresleni 

Citlivost 

2 Ge diody GA206 

S predpetim 

2 BAT46 

S predpetim 

2 1N5711 

S predpetim 

BF245A 

ALD110900A 

Dobry 

O neco lepsi 

Dobry 

Lepsi jak Ge s pred. 
Slaby 

Lepsi jak BAT s pred. 
Vyborny 

Vyborny 

Nizke 

l6dr\e 

Stredni 

ladne 

Velke 

2adne 

Zadne 

Zadne 

Stredni 

O neco lepsi 

Dobra 

Lepsi jak Ges pred. 

Mala 

Lepsi jak BAT s pred. 
Vyborna 

Nepatrne lepsi jak BF 


Tab. 1. Porovnanf ruznych druhu krystalek 


(Posleze se dovite, proc.) Je jedno, ja- 
kou, z nasich napr. GA200 az GA207, 
0A5, GAZ51 atd. (V GESu a GM ji ne- 
sezenete, ale bude ji mit napr. Denkl, 
www.denkl.cz , a patrne v Brne i Bucek.) 
Posleze budete potrebovat jeste Schot- 
tky diody BAT46, popr. a lepe 1N5711 
(ty ale melo jen EZK). BAT46 je univer- 
zalni, 1N5711 specialnepro detektory. 

Nyni jiz muzete vyzkouset ruzna 
zapojeni krystalky s ruznymi diodami 
- vysledky by mely vypadat asi jako 
v tab. 1, tj. pres vsechny reci o moz- 
nosti „normalne“ nahradit Ge diodu 
Schottky diodou to neni pravda, pri- 
nejmensim ne, pokud jde o slabe sig- 
naly! Na druhe strane pokud pouzijete 
Schottky diody s predpetim, davaji vy- 
razne lepsi vysledky jak Ge diody, byt’ 
by byly taky s predpetim. Nemusite to 
ani merit, je to znat „uchem“! Bez pred- 
peti ovsem ani ranu, a slabs! signaly 
jsou tim vie zkreslene, cim lepsi dio¬ 
du pouzijete! 

No a odsud se dostavame k novym 
zapojenim od Boba a Davida. Ucelem 
krystalky je nepouzivat vnejsi zdroj, 
tj. ani pro predpeti (pomijim ted’ ale 
nf zesilovac z duvodu nedostupnosti 
a trafa”, vzdaleneho vysilace ci nevhod- 
nych sluchatek). 

Zacal bych Davidovym zapojenim, 
ktere mne opravdu prekvapilo. David 
zde pouziva na demodulaci JFET 
2N5484, ja jsem to zkusil s BF245A 
(obr. 4). Vystupni signal je nejen ne- 
zkresleny, ale i o neco silnejsi, jak dve 
diody (coby napetovy nasobic) 1N5711 
s predpetim, coz bylo zatim asi to 
nejlepsi, co jsem uchem slysel. Citli- 
vost je taky lepsi, selektivita se prilis 
nelisi (spise je lepsi nez horsi). Jeden 
problem tu ale je: kdyz se objevi silny 
impulz, zablokuje se ten JFET a ne- 
slysite nic: to jsem netusil a divil jsem 
se, co se deje. Pak je nutno chvili po- 
ckat nebo vyzkratovat gate na zem, 
cimz se vybije kondenzator 4n7, ktery 
za to muze. (Stalo se mi to napr. pul- 
zem pri pripojeni anteny apod.) Napad 
dat gate na zem pres velky odpor neni 
dobry, neb citlivost pak spadne, a ob- 
dobne jsem nezjistil, ze by bylo lepsi 
pouzit pro gate regulovane predpeti, 
neb pak sice nevznikaji tyto jevy, ale 
citlivost je mensi. Zajimave je, ze na 
zkusebnim zapojeni s ,feritkou 5 jsem 
ale nepoznal rozdil v tom, jak byly za- 
pojeny civky, tj. napr. jak byla polo- 
vana civka do gate oproti civce do 
source. Mel jsem pocit, ze to hraje po- 
rad stejne. To ale nemusi platit pro 
slabe signaly. 

A nyni se dostavame k posledmmu 
zapojeni od Boba Cultera (obr. 5), na- 
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zvane synchronm usmerhovac (syn¬ 
chronous rectifier). Zapojeni pouziva 
novy nekolikanasobny (2 nebo 4) 
zero-treshold-voltage MOSFET ALD 
110900A nebo ALD 110800A v pou- 
zdru, jako maji IC. (Dostupny u fy Mou- 
ser, USA.) Problemem je opet transfor¬ 
mator s prevodem 25 kD/150 Q nebo 
citlive krystalove sluchatko a pocho- 
pitelne s paralelmm odporem asi 25 k Q. 
Cim lepsi (citlivejsi) sluchatka, tim 
pochopitelne lepe! Nicmene i zde pu- 

TitlTFe 


jde asi pouzit jednoduchy nf zesilovac, 
az na to, ze to pak uz nebude „cista 
krystalka cc . MOSFET sice ma ochrany, 
ale nezapojene uvnitr a je velice citlivy, 
takze je zahodno, aby mel hradla chra- 
nena extra diodou, ta se ale nijak nepo- 
dili na zpracovani signalu! (Ochrany je 
pripadne take nutno zapojit, neb dio¬ 
dy ochran jsou vyvedeny zvlasf!) FET 
bude patrne jeste citlivejsi na prepeti 
nez kdysi nas KF521, co odchazel, uz 
kdyz se na nej clovek skarede podival!! 
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„Liskari“ u nas nevymrou ani po meci, ani po preslici 



Vlevo: V soutezi devcat v pas mu 144 MHz obsadila 1. a 3. m\- 
sto dve ceska druzstva, 2. byla Ukrajina. Vpravo: vyprava CR 



Ve dnech 8. az 11. cervna 2007 se ko- 
nalo peci DARC v nemeckem Hormer- 
sdorfu/Sachsenu Mistrovstvi I. regi- 
onu IARU v radio vem orientacmm be- 
hu zaku (ARDF - Amateur Radio Direc¬ 
tion Finding), neboli lidove „v honu 
na lisku“. Soutezi se v kategoriich W15 
(devcata do 15 let) a Ml5 (chlapci do 
15 let). Kazda zeme muze postavit 
v kazde kategorii dva triclenne tymy, 
coz nase zeme pine vyuzila stejne jako 
Ukrajina, ostatni zeme (celekem 11 
zucastnenych zemi) vyslaly po jednom 
tymu do kazde kategorie, jeste Sloven¬ 


sko vyslalo dva tymy do kategorie chlap- 
cu. Ceska vyprava byla jednoznacne 
nejuspesnejsi a privezla domu celkem 
5 zlatych, 4 stribrne a 5 bronzovych 
medaili. 

O urovni zakovskeho umeni „behat 
lisku“ v nasich koncinach svedci napr. 
vysledne easy nejlepsich tri zavodmku 
v kat. Ml 5 v pasmu 3,5 MHz (6 kontrol, 
trat’ dlouha vzdusnou carou 6,3 km): 
1. Ondrej Simacek, OK, 47’15; 2. Vaclav 
Cemik,OK,47’21,3. Martin Kosut, OM, 
47’22 min. Podrobnosti na: http:llwww. 
darc.de/ardf. (TNX OK2VF) 



Vaclav Cerm'k si dobiha pro bronzovou 
medaili v pasmu 144 MHz 


Bob pouziva sluchatka s 122 dB 
SPL/mW, coz u nas asi hned tak ne- 
najdete. Ovsem pak lze na takovou 
krystalku poslouchat i v pasmu KV, 
jak ukazuje dalsi zapojem (obr. 6). Tez 
pise, ze lze slyset i signaly jejichz ener- 
gie je mensi jak 1 pW \! (Ovsem to plati 
s kvalitnimi sluchatky a navic ne pro 
caste navstevniky diskotek, house-par¬ 
ty apod., kteri obycene posleze neslysi 
ani vykony ve wattech...) 

Pokud nemate vhodna sluchatka 
a transformator, zapojte tedy misto 
,trafa’ potenciometr 25k/G coby regu¬ 
lator hlasitosti (bezec bude vystup) ne- 
jakeho nf zesilovace. Predem je ovsem 
nutne zapojit taky ochrany a ostatni 
privody ke vsem nozkam a teprve pak 
tarn zasunout MOSFET. Prijimac by 
se mel rozehrat bez problemu, navic 
zde neexistuje problem s nabijemm 
kondenzatoru v gate, neb tu zadny ne- 
m. Parametry jsou srovnatelne s BF245, 
ale zda se, ze citlivost je o neco malo 
lepsi, ac sila vystupniho audiosignalu 
ne. (Jinak receno slabs! stanice hraji 
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Obr. 7. Fotogra- 
fie krystalky pro 
KV 90 - 40 m, 
kterou vyrobil 
Bob Culter, N7FKI 


hlasiteji, silnejsi jsou stejne nebo ne- 
patrne slabs! jak s BF245.) Dva FETy 
hraji take hlasiteji, nez kdyz zkusite 
jen jeden, ovsem vsechny tyto efekty 
mohou byt vlivem prizpusobeni fetu 
jak k ,feritce’, tak sluchatek na jeho 
vystup. S 30 m dratu slysim pres den 
asi 4-5 stanic v pasmu SV a to v Brne 
neni zadna mistni stanice! (Na diody 
coby nasobic bez predpeti tak dve, 
a to jeste silou 
vule). Ke sluchat- 
kum ARF200 
ovsem pouzivam 
jednoduchy jed- 
notranzistorovy 
zesilovac - rekl 
bych, ze tak asi vy- 
rovna rozdil citli- 


vosti mezi ARF a tim, co pouziva jako 
sluchatka Bob. 

Zaverem dekuji Bobu Culterovi za 
zdarma zaslane MOSFETY na moje 
testy! 

Prameny 

[1] QST. Jan 2007, s. 31-33. 

[2] http://krysatec-labs.benghi.org/phprs/ 
view.phpPcisloclanku = 2007060701 
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Predpoved’ podm nek sireni KV na srpen 



Ing. Frantisek Janda, OK1HH 
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I nadale vse nasvedcuje tomu, ze je- 
denactilety slunecni cyklus projde mi¬ 
nimem az napresrok, patrne v breznu. 
Drive tezko, protoze stale jeste nepo- 
zorujeme skvrny s opacnou magnetic- 
kou polaritou ve vyssich vzdalenostech 
od rovniku, ktere zpravidla pocatek 
noveho cyklu predchazeji. Nic na tom 
nemeni ani posledni predpoved’ 
z NOAA/SEC (http://www.sec.noaa.gov 
lftpdirllatestlPredict.txt z 6. 6.), kladouci 
minimum cisla skvrn jiz na letosni bre- 
zen a minimum slunecniho toku na cer- 
venec, ani mfrne realistictejsi predpo- 
vedi z SIDC (http:llsidc.be/htmllSWAPP 
/monthlybulletinlmonthlybull0S07.PDF) 
a IPS (http:llwww.ips.gov.au/Solarlll6). 

Pro predpoved’ podminek sireni krat- 
kych vln na srpen by melo optimalne 
vyhovovat cislo skvrn R = 6 (resp. slu¬ 
necni tok SF = 68). Z hlavmch pred- 
povedmch center jsme naposledy do- 
stali tato cisla: SEC R = 12,0 (uvnitr 
konfidencniho intervalu 0,0 - 24,0), IPS 
R = 9,4 ± 12 a SIDC R = 5 pro kla- 
sickou a R = 2 pro kombinovanou pred- 
povedni metodu. 

V minimu slunecmho cyklu i v let- 
nim obdobi je vzdalenost mezi MUF 
a LUHF nejmensi. Leto v ionosfere ale 
pomalu konci, a proto se v srpnu bu- 
dou dny s nizkymi nejvyssimi a vyso- 


kymi nejnizsimi pouzitelnymi kmitocty 
nepravidelne stridat s obdobimi s vetsi 
dynamikou vyvoje. Prekvapeni ve for¬ 
me obcasne zvysene aktivity sporadicke 
vrstvy E a z m plynoucich moznosti na- 
vazat spojeni budou sice mene casta, ale 
zdaleka nikoli vyloucena. Obvykle pred- 
povedni grafy jsou pocitany pro prumer- 
ny vyvoj a vlivy Es tudiz berou v uva- 
hu jen v male mire. Nalezneme je jako 
obvykle na http:lloklhh.sweb.cz/Aug07l. 
Strucnou analyzu jsme minule skoncili 
popisem zhorseni podminek v zaporne 
fazi poruchy ve dnech 23. - 24.5. To jsme 
jiz naplno vkrocili do letosni velmi bo- 
hate sezony sporadicke vrstvy E, ktera 
misty znesnadnovala a jindy naopak 
usnadnovala spojeni na delsich pasmech 
KV i stanicim QRP Daleko zajima- 
vejsim dusledkem ale byla otevfeni na 
kratsim konci KV a jeste vice na 
delsich pasmech VKV - zejmena 50 
a 144 MHz. Zatimco na dvoumetru 
poskytovala sporadicka vrstva E temef 
obden spojeni DX po Evrope a jejim 
blizkem okoli, sestimetrove pasmo se 
navzdory minimalm slunecni aktivite 
casto stavalo pasmem DX, otevirajicim 
se ze stredni Evropy pres Atlantik a vy- 
jimecne i do Japonska. Prehledne ma 
py uskutecnenych spojeni najdeme na 
http://vhf-contest. com/. 



Obr. 1. Rozsahla sku- 
pina slunecm'ch skvrn , 
ktera se prekvapive 
1. 6. vynorila zpoza 
vychodniho okraje slu- 
necm'ho disku, nesla 
cislo 960. Zde je jej\ 
snimek v maximu vy¬ 
voje z 5. 6. 2007 ve 
fotosfere (Snimek po- 
chazf z Ondrejova 
(Astronomicky ustav 
Akademie ved Ceske 
republiky, v. v. i.) 


Podminky sireni na vetsine pasem 
KV odpovidaly nizke slunecni aktivite 
na urovni minima jedenactileteho 
cyklu, presto ale dochazelo k prijem- 
nym pfekvapenim. Nejvetsim z nich 
byla ji rozsahla skupina skvrn, ktera se 
1. 6. vynorila zpoza vychodniho okraje 
slunecmho disku (obr. 1) a jeste tyz den 
dala najevo sve dalsi umysly trend stred- 
ne mohutnymi erupcemi. Slunecni tok 
vystoupil 3. 6. az na 87 s.f.u. soucasne 
se vzrustem plochy skupiny na 540 mi- 
liontin povrchu disku (kdy jiz lze skvr¬ 
ny pozorovat pouhym okem). Shodou 
okolnosti tyz den zesilil i slunecni vitr, 
a tak jsme byli svedky zlepseni ve ve- 
cerni kladne fazi poruchy. Diky vyssi 
slunecni radiaci bylo zotaveni z po¬ 
ruchy rychle, a proto byly od 5. 6. pod¬ 
minky sireni opet nadprumerne dobre. 
Zhorsily se az od 14.6., kdy zacal k zemi 
vanout zesileny slunecni vitr od zmi- 
nene aktivni oblasti, jez se mezitim 
posunula pres centralni meridian. Po- 
rucha nebyla ani mohutna, ani dlouha, 
a tak od 16. 6. se podminky zlepsily, 
i kdyz neprilis vyrazne. V dalsim vy- 
voji hrala opet hlavni roli sporadicka 
vrstva E, ktera umoznila nejvice spojeni 
DX v pasmech VKV 19.6. a jen o malo 
pozadu zustal vyvoj ve dnech 28.5., 5.6., 
13. a 14. 6., resp. jeste 22. 6. a 25. 6. 

Vyvo) v kvetnu ukazuji obvykle rady 
dennich indexu. Mereni slunecniho to¬ 
ku (vykonoveho toku slunecniho sumu 
na vlnove deice 10,7 cm) v Pentictonu 
dala tyto udaje: 86,87,83,83,81,78,76, 
73,72,71,72,71,74,73,77,77,77,76,75, 
74,73,72,70,70,68,68,67,69,70,71 a 75, 
v prumeru 74,5 s.f.u. Geomagneticka 
observator ve Wingstu stanovila nasle- 
dujici indexy A k : 7,2,6,3,2,1,21,16,6,5,5, 
3,2,4,6,4,8,23,18,10,7,19,32,30,19,16,14,4, 
6i,4a5, v prumeru pouze 9,9. Prumer cisla 
skvrn za kveten byl R = 11,7 a s jeho 
pomoci ziskame vyhlazeny prumer za 
listopad 2006: R 12 = 12,7. 

OK1HH 
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Expedice na Nove Hebridy - 
Republika Vanuatu, cervenec 2007 


Ostruvky patrici k teto relativne mla- 
de republice, ktera ziskala samostatnost 
30.7.1980, najdeme na mapach severo- 
vychodne od Australie. Celkem Vanuatu 
zahrnuje vice jak 80 ostrovu sopecneho 
puvodu, z nichz vetsina (65) je neoby- 
dlenych. Do roku 1980 ostrovy byly an- 
glo-francouzskym kondominiem a fran- 
couzsti radioamateri odtamtud pracovali 
do roku 1980 pod prefixem FU8. Povet- 
sinou se jedna o hornate ostrovy s nej- 
vyssim vrcholem Tabwemasana vystu- 
pujicim do vyse 1877 m. Od listopadu 
do dubna trpi Vanuatu tropickymi lija- 
ky, podnebi je tropicke, jsou tarn casta 
mensi zemetresem, obcas primorske oblas- 
ti zaplavi vlny tsunami. Vetsina z pri- 
blizne 210 000 obyvatel zije na venkove 
a zivi se (65 %) primitivmm zemedel- 
stvim. Na ostrovech vysila jedna TV sta- 
nice a dve rozhlasove AM stanice, dale 
nekolik komercmch a zpravodajsky ka- 
nal BBC na FM. 

Rozlohou je nejvetsim ostrovem Es- 
piritu Santo, hlavni mesto Port Vila lezi 


na ostrove Efate. Zajimavosti je, ze Pol- 
sko je po Thajsku a Indii nejvetsim ex- 
portnim partnerem teto republiky. 
V posledm dobe, po vybudovani tri le- 
tisfs pevnym povrchem se dan turistice, 
coz ma priznivy vliv na ekonomiku, 
i kdyz zeme je silne zadluzena. Kazdo- 
rocne zemi nyni navstivi asi 60 000 tu- 
ristu. Jizne od ostrovu, ktere jsou sou- 
casti Vanuatu, lezi jeste dva ostrovy - 
Matthew a Hunter, na ktere si dela na- 
rok jak Republika Vanuatu, tak Francie 
a spor neni dodnes vyresen. 

Z hlediska radioamateru se nejedna 
o obzvlast’ vzacnou zemi, posledm expe¬ 
dice YJ8ADX, se kterou bylo mozne od 
nas pomerne snadno navazat spojeni od 
3,5 do 21 MHz, probehla v breznu 2006; 
bohuzel doposud (konec kvetna 2007) 
neposlala QSL pres byro... V letosmm 
roce, od poloviny cervence, navstivi tyto 
ostrovy W0CZE jeste s dalsim opera- 
torem. QX 

Obr. 1. Mapka a vlajka Vanuatu 
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Ze zahranicmch radioamaterskych casopisu 


Radio (ruske) 4/2007 [INT]: Kosmo- 
naute-radioamateri. Indikator navedeni 
satelitni anteny. Nove kanalove volice pro 
digitalni TV prijem. Elektronkovy nf 
zesilovac 1200 W. Stereofonni nf zesilovac. 
Pocitacova merici souprava. Prevodnik 
formatu PCAD na graficke formaty. Vy- 
uziti mikroprocesoru rady AduC70xx. 
Jednoduchy programator pro AVR. Malo- 
rozmerovy impulsm zdroj napeti. Meric 
kapacity baterii. Napetove zdroje pro lu- 
miniscencm zdroje svetla. Pro zacatecniky: 
sumovy generator, indikace otevrenych 
dveri, automaticky nabijec akumulatoru, 
jednoduchy nf zesilovac. Majaky na KV. 
Technicke charakteristiky amaterskych 
stanic. Jednoducha pasticka pro telegrafii. 
S-metry. Antenni blok pro 1260 MHz. 

CQ (radioamatersky casopis USA) 
5/2007 [INT]: Zprava o expedici VU7LD 
„z prve ruky“. Vysledky CQ WW RTTY 
DX 2006. PSV mustky a mereni. Vice 
o malych smyckovych antenach. Vikend 
na mobilu. Detektor maxima, umela zatez. 
Srovnani antennich tuneru. Softwarove 
definovany prijimac a panoramaticky adap¬ 
tor. Diplomovy program Danska. Vzpo- 
minky N6ZZ. 

QST 5/07 [RED, CRK, INT]: Ovladam 
amaterske stanice odkudkoliv na svete. Na- 
pajeni dvou anten jednim napajecem (dvou- 
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prvkovy Quad pro 12 a 17 m). Prakticke 
zobrazeni Fourierovych funkci pocitacem. 
Uvodni lekce k vyuziti freeware VinDRM. 
Popisy novych zarizem: KV zesilovac Alpha 
8100, Alinco DJ-V17T pro 2 m. Zpravy 
z ARRL. Digitalni provoz prinasi uspechy 
pri MS spojenich. Amatersky provoz 
v nouzovych situacich. Nebojte se udaju 
v decibelech. Mikrofonm port pro digitalni 
mody pres zvukovou kartu. Letosni pod- 
minky IARU HF Championship. Vysled¬ 
ky ARRL-EME 2006. 

Krotkofalowiec Polski 5/2007 [INT]: 
SP contest 2007. Nechceme PLC! Piasto- 
wski klub - 40 let. Sjezd PK RVG (polsky 
digiklub). Komentar k zavodum SP-K 2006. 
Fejeton hamspiritovy. Forum mladych. 
Indicky host (VU3MY) v Polsku. 

Radio T9 (Bosna-Hercegovina) 3-4/2007 
[CRK]: WiFi - da se pouzit? System trva- 
leho napajeni. Dvoucestny usmernovac 
sinusovych napeti. KV prijimac pro 80,40 
a 20 m (pokrac.). Pasmovy filtr pro 2 m. 
Elektronicka kostka. Byli jsme hosty v TV 
show. Charakteristiky dvojiteho quadu se 
trend reflektory. Vypocet vzdalenosti prv- 
ku anteny. Invertovane L pro 160 m. Nove 
komunikacni technologie. Zasedani 1. oblas- 
ti IARU. 

RadCom (Velka Britanie) 4/2007 [RED, 
CRK]: Vyrocni zprava RSGB. Novinky 


pro kazdeho. Uvod do techniky spojeni 
EME. Prvych sto DXCC zemi (pokrac.). 
Projekt transvertoru 2/10 m. Sirokopasmo- 
va vertikalni antena 1 az 60 MHz. Prijimac 
pro ROB (ARDF) na 80 m. Handbook pro 
ROB zavodniky. Technicke zajimavosti. 
Smekame pred temi, co jsou cleny RSGB 
vice jak 50 let bez pferuseni. 

Radioamator (ukraj insky dvoumesic- 
nik) 2/2007 [CRK]: Zpetnovazebni priji¬ 
mac se vstupnim vf zesilovacem pro im¬ 
pulsm signaly. Modernizace a opravy akus- 
tickych casti obycejnych prijimacu. Ex- 
terni TV tuner, jine vyuziti stareho mo- 
nitoru. Opravy televizoru AKAI2107. By¬ 
tova rezonancni antena pro 12 kanalu. 
Zesilovac k telefonnimu zvonku. Cislicovy 
miliampermetr. Ovladani s casovacem. 
Upravy akumulatoroveho voltmetru. Pro- 
blemy s elektrolytickymi kondenzatory 
a jejich odstranovani. Expedice na ostrov 
Besedycha. Dalkove ovladani telefonu zvu- 
kem. Co obsahuje mobilni telefon. 

Amateur Radio Magazine (australsky 
bulletin) 5/2007 [INT]: Rekordy ATV. 
Mezinarodni tyden provozu z majaku pro 
lodni dopravu. YL setkani v Indii. QSL 
ve sbirce WIA. Hybridni vertikalni antena 
pro 160/80 m. Indikator smerovani anteny. 
Test a popis FT-2000. 

JPK 
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Vysilame na radioamaterskych pasmech IL 


Provoz v zavodech 

(Pokracovam) 

Nakonec nemusite volat ty stanice, 
ktere vysilaji nejrychleji - nektere to ve 
svetovych zavodech s rychlosti preha- 
neji a problem s prectemm znacky 
a kodu maji pak i ostrilem borci. Kdyz 
vas takova stanice sama zavola „fofrem“ 
a neprecetli jste znacku, nebojte se 
vyslat „? QRS“. Urcite pak zpomali do 
prijatelneho tempa. 

Pokud pracujete s pocitacem a vsech- 
na spojeni zapisujete do specialmho 
programu, pak nekolik minut po skon- 
ceni zavodu mate vzdy pr ipraven hoto- 
vy denik k odeslani; dnes jen male pro- 
cento radioamateru posila denik postou 

- vetsinou jde vse prostrednictvim in- 
ternetu. Ja sam vyuzivam zavodni de¬ 
nik N6TR - kdysi jsem se jej naucil 
nejen pouzivat, ale i konfigurovat, takze 
mohu jakykoliv zavod s jeho pomoci 
odvysilat. Pamatujte, ze nezalezi ani tak 
moc na tom, jaky program pouzivate, 
ale jak jej umite obsluhovat. Jiste exis- 
tuji mnohe dokonalejsi (u N6TR maji 
nekteri radioamateri problem s Win¬ 
dows XI? ktere si jiz nedokazi s mnoha 
programy psanymi pro DOS poradit - 
hlavne pokud se tyka klicovani pres 
seriovy port - ale i zde pravdepodobne 
zalezi na typu MB a procesoru), takze 
pokud u stanice vyuzivate nektery 
posledni model pocitace a s timto pro- 
blemem jste se setkali, musite si nechat 
poradit od nekoho jineho (pry je do- 
bry Logger od N1MM). Pokud by mel 
nekdo zajem o posledni testovanou 
verzi N6TR, mohu ji zaslat internetem, 
vcetne zakladnich konfiguraci snad pro 
vsechny zavody, ktere jsou pro OK/OM 
amatery zajimave. Sam jsem si vyzkou- 
sel, ze pro zdatneho zavodnika zna- 
mena pouziti pocitace v telegrafnim 
zavode narust spojeni (aniz by menil 
neco na stanicnim vybaveni - anteny, 
TRX ap.) o asi 30 %, u zacatecnika, kte- 
ry jiz zvladl alespon zakladni obsluhu, 
nejmene o 50 %. 

Nekteri zavodnici vyuzivaji v zavo¬ 
dech vsech technickych vymozenosti 

- sleduji cluster a slozite zavodni pro¬ 
gramy pak samy upozornuji, kdyz se 
objevi hlaseni o stanici, ktera by 
znamenala nasobic. Ale v prestiznich 
zavodech jsou pro takove stanice vy- 
psany samostatne kategorie, takze 
pokud stanice nepodvadi, soutezi pak 
se „sobe rovnymi ££ . Na druhe strane 
neni dobre uplne nechat stranou tuzku 
a papir - ja sam si cas od casu odvysilam 
nektery zavod bez pomoci pocitace, 


jinak bych ztratil pohotovost pri zapisu 
rychlych spojeni do papiroveho deniku, 
a presto, ze ve vetsine zavodu pracuji 
s pocitacem, vzdy mam pro nektere pri- 
pady vedle klavesnice pripraven papir, 
pero a pasticku - v kazdem zavode se 
vyskytne situace, ze je rychlejsi tyto 
pouzit, kdyz vam nekdo neco oznamuje 
nebo kdyz zada nejakou informaci ci 
vysvetleni, doplneni apod. 

Nakonec nekolik rad pro ty, kteri se 
jiz rozhodli provoz v nejakem zavode 
vyzkouset: 

• Nepoustejte se do zavodu s oby- 
cejnym klicem! Nervozita udela sve 
a neni nic horsiho, nez kdyz vysilate 
nepravidelne nebo s chybami (coz pla- 
ti obecne, nejen pro zavody). Jak si ma 
napr. protistatice vybrat, kdyz date 
znacku treba trikrat, ale pokazde (diky 
spatnemu klicovani) jinak?! 

• Vyuzijte kazdou minutu zavodu! 
Znamena to nejen vse si predem radne 
pripravit, predem odzkouset konfigura¬ 
ci programu pro dany zavod, v zavode 
jiz nezdrzovat ani sebe, ani protistanice 
zadnymi pozdravy, zname stanice oslo- 
vovanim jmenem (nektere programy 
obsahuji i jmena operatoru stanic, kte¬ 
re se zavodu casto ucastni), zdlouha- 
vym dekovanim, opakovanim kodu ap. 
Obvykle ze zpusobu, jak se vam stanice 
ozvala, pri delsi praxi intuitivne vyci- 
tite, komu je treba predat report dvakrat. 

• Naucte se pouzivat zkracene cislice 
0 (jako T) a 9 (jako N), naopak neda- 
vejte 1 jako A (ale pocitejte s tim, ze 
nektere protistanice to davaji). 

Dnes vypada telegrafni spojeni v za¬ 
vode nejcasteji takto: 

TEST DE K1XX 

OK1AB 

OK1AB 5NN T24 
RR 5NN T14 

TU TEST DE K1XX... a to jiz volaji 
dalsi stanice. 

• Pokud bezpecne nevite, ze stanice 
odpovida vam, vyckejte - pokud byl 
kod skutecne pro vas, ona vse i s vast 
znackou urcite zopakuje. Stale casteji 
se v denicich vyskytuji spojeni, ktera 
nebyla uskutecnena prave proto, ze 
stanice se jen domnivala, ze predavany 
kod je pro ni, a odpovi „do prazdna ££ . 
Nebo volate stanici a ta odpovi, ze jste 
spojeni jiz meli - zapsala si do poci- 
tacoveho deniku nektere z vasich pred- 
chozich spojeni, ktere jste meli s jinou 
stanici. To delaji hlavne ty stanice, ktere 
pouzivaji i pri telegrafii siroky filtr, slysi 
vase spojeni, ktere navazujete treba 500 Hz 
“vedle” a domniva se, ze predavany kod 



Dekoracni zavodm'k je z Noveho 
Zelandu 


je pro ni - predtim totiz na vasi vyzvu 
take odpovidala, a komu odpovidate, 
nepobrala; zatim co vy, diky pouzitemu 
uzkemu CW filtru ani netusite, ze vam 
jeste nejaka dalsi stanice odpovidala. 

• Je nezbytne pouzivat hlavne pri 
telegrafii uzke filtry a ladit se presne 
na kmitocet protistanice. Uvedomte si, 
ze kdyz se naladite treba jen 100 Hz mi- 
mo vysilany signal a navic na „potla- 
cenou stranu ££ , protistanice - pokud po- 
uziva uzky filtr (obvykle kolem 300 Hz) 
- nema sand, aby vas slysela. U posled- 
nich modelu transceiveru je presne 
naladeni mozne sledovat i opticky na 
displeji. U vsech tovarnich zarizem pak 
plati, ze spravne naladeni jste tehdy, 
kdyz vlastni odposlechovy ton ma stej- 
nou vysku jako ton signalu protistanice. 
Hlavne stanice, ktere pouzivaji i na te¬ 
legrafii jen SSB filtr, trpi casto spatnym 
naladenim (pro nektere nase znacky je 
to dokonce typicke) a co z toho vznika, 
je popsano v predchozim odstavci. 

• Zasadne po predani vlastniho 
kodu jiz nedavejte zadne dalsi zkratky 
a kod predavejte jen jednou!! Vetsina 
stanic jen ceka na predani posledniho 
predpokladaneho znaku (cislice d pis- 
mena) a okamzite predava svuj kod, 
nebo zacina znovu davat vyzvu. Muze 
se pak stat, ze neslysite prvou cast pro 
vas urceneho kodu, nebo potvrzeni 
spravneho prijeti vasi relace. 

• Pokud mate maly vykon (a pro za¬ 
vody je i 100 W ze zakladniho transcei¬ 
veru oproti smecce dravcu malo), hlav¬ 
ne v prve polovine zavodu se snazte 
prave tyhle silne stanice sami volat a 
pozdeji, ve druhe polovine zavodu, se 
lad’te pri volani vlastni vyzvy do mene 
obsazovane casti pasma. 

(Pokracovam) QX 
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Pozvanka do Vojenskeho technickeho muzea v Lesanech 



KM VOJINSKY HISTOKICKt USTAV PRAHA _ 
KrnV VOJlNSKt T£C HNICKt MUZIUM LISANY 

w 4 y 

NACELNiK SPOJOVACIHO VOJSKA ACR 

Vos zvou na 

DEN 

SPOJOVACIHO 

VOJSKA 

V LESANECH 

U rfNCE NAD SAZAVOU 

SLAVNOSTNi OTEVRENI NOVE EXPOZICE 
K 90. VfROCI VZNIKU SPOJOVACiHO VOJSKA 

SiAZ tAOHOA/MSEKO, DYNAMCKt I STAVCKc I’KAZKY HiSTCtX 
A SOVCASNOSV SPQfCVACJHO '/OJSXA 


aunivi^ 1 ^ 


mcdiolni portncri 



Mezi obcemi Krhanice a Lesany 
u Tynce nad Sazavou se v prostoru by- 
valych delostreleckych kasaren na- 
chazi od r. 1996 expozice Vojenskeho 
technickeho muzea Lesany. Od letos- 
niho roku bude v lesanskem muzeu 
otevrena stala expozice vojenske 
spojovaci techniky na plose 200 m 2 5 
kde si mohou navstevnici prohlednout 
spojovaci techniku od dob Rakousko- 
-Uherska az po tu dnesni. 

V nedeli 30. zari 2007 probehne 
v lesanskem muzeu velkolepy Den 
spojovaciho vojska, kde budou k vi- 


deni krome spojarskych exponatu ve 
stale expozici take vojensti spojari 
v akci: ukazky historickych zpusobu 
prenosu zprav a vystavba a provoz mo- 
derniho radioveho spojovaciho uzlu. 

Strucny popis verejne dopravy do 
Lesan: vlakem ze stanice Praha hi. n. 
nebo Praha - Vrsovice nebo Praha - 
-Branik smer Tynec nad Sazavou do 
stanice Krhanice a dale 500 m pesky 
pres most do muzea. V cervenci a srp- 
nu je muzeum otevreno od stredy do 
nedele (vcetne) od 9 do 17 h, v zari jen 
v sobotu a v nedeli. Vstup je zdarma. 


Obcerstvem je mozno obstarat primo 
v arealu muzea. 

Zajemce o vojenskou techniku upo- 
zorhujeme jeste na dalsi blizici se vel- 
kou akci v muzeu v Lesanech, a sice 
5. tankovy den, ktery se kona v sobotu 
1. zari 2007 tamtez, s ukazkami tan- 
kove techniky v pohybu a v boji. Vstup 
rovnez zdarma. 

Informace: www.vhu.cz , 

E-mail: museum@army.cz , 
tel.: 973 236 902, 317 702 123. 
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